ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 69450 din data de 26 mai 2023 al Comisiei tehnice

de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 021-04/066-2023, elaborat de SC AXA CERT SRL, pentru Adezivi i
masa de spaclu: PLACOFIX cu fibre de armare/I522, ECO Placofix/IS11/Placofix KLASSIK,
ECO Placofix/IS11 - formuld de iarna/Placofix Klassik - formulda de iarna, produs/e de
SELENA EUROMGA S.R.L., Clinceni, jud. lifov.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 21 septembrie 2024 si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din agrementul
tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 21 septembrie 2025, pentru

titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement Tehnic
021-04/066-2023

Modifica AT 021-04/037-2022

Adezivi si masd de spaclu : PLACOFIX cu fibre de armare/IS22, ECO
Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO Placofix/IS11 — formula de iarna/Placofix Klassik —
formula de iarna

Adhesive and putty mass Placofix/Placofix KLASSIK, ECO Placofix — Winterformel/Placofix Klassik —
Winterformel
Tableau colle et mastic PLACOFIX avec fibres de renforcement, ECO Placofix/Placofix KLASSIK,
ECO Placofix — formule hiver/Placofix Klassik — formule hiver
Leim- und Spachteltisch PLACOFIX mit Verstdrkungsfasern, ECO Placofix/Placofix KLASSIK, ECO
Placofix — Winterformel/Placofix Klassik — Winterformel

PRODUCATOR: SELENA EUROMGA S.R.L.
Sat Clinceni, Comuna Clinceni, jud. Ilfov
str. Drumul Mare, Nr. 26-28,
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40

TITULAR AGREMENT SELENA ROMANIA SRL

TEHNIC: Sat Clinceni, Comuna Clinceni, Jud. Ilfov,
Str. Drumul Mare 26-28, cod 077060,
Tel: 0040214670330/ Fax: 0040214670340

ELABORATOR AXA CERT
AGREMFENT TEHNIC Localitatea Snagov, sat Tdancdbesti, cod postal 077167, jud. Ilfov,
AXA telefon +40746214473,+40746268015, e-mail. office@axacert.ro
AXACERT

GRUPA SPECIALIZATA NR. 4
Finisaje, protectu anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardosel/OO /ﬁ}w}

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 21.09.2025 numai insotit de AVIZ
al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de certificat de cal,




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 4 "Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si
pardoseli"” din cadrul AXA CERT, analizind documentatia de solicitare a agrementului tehnic
prezentatd de firma SELENA ROMANIA SRL, Clinceni, jud.llfov, inregistratd cu nr. 3326.3/d
din 14.03.2023, referitoare la Adezivi si masd de spaclu : PLACOFIX cu fibre de armare/IS22,
ECO Placofix/1S11/Placofix KLASSIK, ECO Placofix/IS11 — formula de iarna/Placofix Klassik
— formula de iarna, produse de firma SELENA EUROMGA S.R.L. din Clinceni, jud. Ilfov,
elaboreazd prezentul Agrement tehnic 021-04/066-2022 in conformitate cu actele normative
aferente domeniului de referintd, toate valabile la aceasti datd. Acest agrement tehnic modificd
Agrementul Tehnic 021-04/037-2022, - modificarea denumirii producditorului in SELENA
EUROMGA SRL

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succintd
Produsele: Adezivi si masd de spaclu:

PLACOFIX cu fibre de armare/IS22, ECO
Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO
Placofix/IS11 — formula de iarna/Placofix
Klassik — formula de iarna, utilizate pentru
lipirea, spacluirea si inglobarea plasei de fibra
de sticla pentru sistemele de izolatie termica cu
polistiven expandat si extrudat ce fac obiectul
prezentului agrement ftehnic sunt realizate de
firma SELENA EUROMGA S.R.L. din Clinceni,
Jjud lfov, sub formd de pulbere de culoare gri, pe
bazd de ciment Portland, aditivi chimici, filler si
nisip cuartos selectionat.

1.2 Identificarea produselor
Produsele sunt livrate ambalat in saci din
hdrtie de 25kg.

Identificarea  produselor se face dupd
eticheta care insoteste ambalajul in care sunt
mentionate.

- numele §i sigla producdtorului;

-denumirea produselor;

-numdrul lotului;

-cantitatea §i consumul specific;

-mdsuri de securitate;

-atentiondri riscuri;

-instructiuni  de  manipulare,  transport,
depozitare §i punere in operd, in limba romand;

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare in constructii,
acceptate
Produsele care fac obiectul prezentului

agrement se utilizeazd in cladiri civile i industriale,
ca adeziv pentru lipirea, spacluirea §i inglobarea
plasei de fibrd de sticla pentru sistemele de izolafie
termicd cu polistiren expandat i polistiren extrudat:
la pereti (inclusiv la socluri), pardoseli, fundatii sau
pentru corectarea puntilor termice.

Produsul este utilizat pentru lipirea pldcilor

din-palis expandat si polistiren extrudat.
10 t{r%i p

2~ _Lradusu Ieste utilizat §i ca grund (masd de
) _7'77{21 uznivelarea pldcilor termoizolante (cu
¢ de plasd din fibre din sticld).

it Fehric nr. 021-04/066-2023

Lipirea pldcilor termoizolante nu inlocuieste
fixarea mecanicd a acestora cu ajutorul diblurilor de
fixare. In cazul utilizdrii in cadrul sistemelor de
termoizolare la exterior, se vor efectua testele
SR EN 13499:2004.
numai

specifice din
Produsul se aplicd
instructiunilor producdtorului §i a reglementdrilor

urmare a

tehnice in vigoare.

2.2 Aprecieri asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in constructii

e In conformitate cu datele tehnice  din
Dosarul Tehnic, precizate in tabelul 1 din acest
agrement tehnic §i cu verificdrile efectuate de AXA
CERT SRL prin sondaj, produsul ce face obiectul
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prezentului  agrement tehnic are performante
corespunzatoare domeniilor de utilizare prezentate la
punctul 2.1 §i celor sapte cerinfe fundamentale
stabilite in Legea 10/1995, republicatd privind
calitatea in constructii, dupd cum urmeazd:
e  Rezistentd mecanicd si stabilitate
Produsele,  fabricate de firma SELENA
EUROMGA SRL sunt produse de finisaj cu greutate
proprie micd si nu influenfeazd rezistenta §i
stabilitatea generald a cldadirii.
e  Securitate la incendiu
Pentru  produsele care fac
agrementului tehnic nu au fost efectuate incercari
pentru determinarea performantelor de comportare
la foc. Produsul pus in operd, se incadreazd, conform

obiectul

Regulamentului privind clasificarea §i incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare la foc aprobat cu O.M.C.T./O.M.A.L
nr. 1822/394/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, in clasa de reactie la foc Al, deoarece,
conform declaratiei producdtorului, contine mai
putin de 1% substantd organicd raportatd la greutate
si la volum.

Igiend, sandtate §i mediul inconjurator

Produsele  Adezivi si masd de spaclu:
PLACOFIX cu fibre de armare/IS22, ECO
Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO Placofix/IS11
— formula de iarna/Placofix Klassik — formula de
iarna, nu sunt clasificate ca substante periculoase.

In conditii normale de utilizare aceste produse
nu prezintd riscuri semmificative pentru sandtatea
populatiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru  toate operatiile de  manipulare,
transport, depozitare si utilizare se vor aplica cu
strictete normele de protectie a muncii §i igiend
sanitard in vigoare:

- Regulamentul (CE) 830/2015 privind
modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- HG nr. 617/2014 privind stabilivea cadrului
institutional §i a unor mdsuri pentru punerea in
aplicare a Regulamentului (UE) 528/2012 privind
punerea la dispozitie pe piatd si  utilizarea
produselor biocide.

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor §i
a amestecurilor, de modificarea §i de abrogarea a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE precum §i de
modificare a R(CE) nr. 1907/2006.

- HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime

Agrement tehnic nr. 021-04/066-2023

de securitate §i sdndtate pentru protectia lucrdtorilor
impotriva riscurilor legate de expumnerea la agentii
cancerigeni sau mutageni la locul de muncd, cu
modificarile §i completdrile ulterioare.

Pentru protectia personald a lucrdtorilor,
trebuie respectate cerintele in conformitate cu
normele metodologice de aplicare a legislatiei,
Securitdtii si sandtdtii in muncd, conform Legii
nr.319/2006.

Pentru prevenirea poludrii solului si subsolului,
la incheierea activitdtilor de pe santier se vor
respecta Legea nr.17/2023 privind aprobarea OUG
nr.92/2021 (regimul deseurilor) si OUG nr.2/2021
(depozitarea deseurilor).

Pentru materialele de constructie cu risc la
radioactivitate, precum §i la alti poluanti din aer se
vor respecta.

- Ord. MS nr.381/2004, revizuit in 2010

- Ord. nr. 752/3978/136/2018 - pentru probarea
Normelor privind cerintele de bazd de securitate
radiologicd, cap.VI, art. 71,72, anexa, 6, art.73,
art.74, art.75-76, anexele (7, 8,); Anexa XI 9 - lista
orientativd cu tipurile de material de constructie
avute in vedere pentru mdsurile de control cu privire
la radiatii gama emise de acestea.

— Directiva Consilului de stabilire a normelor de

Securitate de bazd privind protectia Impotriva
pericolelor prezentate de expumerea la radiatii
ionizante COM (2012)242 din 30.05.2012 Bruxelles.

- Planul National de actiune la radon —
GG.nr.526/2018 ;

- NP 008-97 privind igiena compozitiei aerului in
Spatii cu diverse destinatii;

- EU Radiation Protection 112/1999; pentru
continutul de COV (compusi organici volatile), cf.
HG. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de COV
datorate utilizarii solventilor organici in anumite
vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a

suprafetelor  vehiculelor, cu modificarile  si
completarile ulterioare, actualizatd).
- Conform adresei nr. 897/15.02.2022 a

producdtorului  de ciment  —  Societatea
HEIDELBERG CEMENT ROMANIA SRL, Bucuresti,
se certificd faptul cd in urma determindrilor
periodice  efectuate, indicelui  de
radioactivitate pentru produsul ciment se incadreazd
in limita impusd de Ordinul 752/13.06.2018 pentru
aprobarea normelor privind cerintele de bazd de
securitate radiologicd si sunt cup/rmw S ;ﬂ/ de
securitate a produsului care face %@ﬁe  in
dosarul tehnic al agrementului ti

e Siguranta si accesibilitate in

valorile
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Produsul asigurd siguranta in exploatare prin
lucrdrile durabile pe care le realizeazd, fard risc de
des-prindere si accidentare a utilizatorilor.

e Protectie impotriva zgomotului

Produsul nu influenteazd protectia cladirii
impotriva zgomotului.

o Economie de energie si izolatie termicd

Produsul nu influenteazd aceastd cerinfd.

o Utilizarea sustenabild a resurselor naturale -

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicata:
-reutilizarea sau reciclabilitatea con-structiilor,

a materialelor componente dupd demolare: resturile
de material se dezafecteazd ca deseuri din constructii
si demoldri, ca deseuri municipale sau menajere;

-durabilitatea constructiilor: conf. pct. 2.2.2 din
prezentul agrement tehnic;

-utilizarea la constructii a unor materii prime §i
secundare compatibile cu mediul: conform cerintei
fundamentale igiend, sandtate §i mediu inconjurdtor
de la pct. 2.2.1 din prezentul agrement tehnic.

2.2.2  Durabilitatea  (fiabilitatea)  §i

intretinerea produsului
Valabilitatea produsului (nepus in operd)

este prezentatd de producdtor pe ambalaj: max. 12
luni de la data de fabricatie, in conditiile pdstrdrii in
ambalaje originale, nedesigilate, depozitate in locuri
uscate, ferite de inghet sau caldurd excesivd.

Produsul pus in operd are o garantie de 2
ani §i o durabilitate in timp de cca. 30 ani, in
conditiile pregdtirii adecvate a suportului §i utilizarii
lui in domeniile specificate.

Durabilitatea produsului este asi-guratd prin
comportarea bund in timp a acestuia, datoratd
performantelor corespunzdtoare domeniilor de apli-
care specificate: aderentd la suport, comportare la
Jactorii de mediu etc.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Produsul care face obiectul prezentului
agrement tehnic este realizat pe linia de fabricatie a
firmei SELENA EUROMGA S.R.L. din Clinceni,
Jud.Ilfov, in conformitate cu standar-dele de firmd si
procedurile proprii de fabricatie.

Procesul tehnologic de fabricatie cuprinde
urmdtoarele etape:

e dozarea materiilor prime minerale;
e dozare materiilor prime organice;
componentilor  si

- 41}10genzzarea tuturor

?m Z‘e&’prgduselor finite;

SN

/‘ 1b in saci de hdrtie, conform
NN

<
\Agldrigetar tehnic nr. 021-04/066-2023

si ferite de inghef.

Constanta calitdtii produsului  este realizatd
prin executarea unui control intern in laboratorul
propriu, atdt pentru materiile prime §i pentru
respectarea parametrilor tehnologici, cdt §i pentru
produsul final, confirmate prin rapoarte de incercari
elibe-rate pe loturi de fabricatie. Controlul extern se
realizeazd de cdtre institute neufre autorizate in
astfel de activitdyi.

Firma producdtoare are certificat sistemul de
management al calitafii sistemului de fabricatie,
conform cerintelor din  1SO 9001:2015, 1ISO
14001:2015 si ISO 45001:2018 (certificate nr. TIC
15 100 179882/TIC 15 104 171500/ TIC 15 118
20184, eliberate de cdtre TUV CERT).

2.2.4 Punerea in operd
Punerea in operd a produsului se face respectind
indicatiile producdtorului inscrise in fisa tehnicd, cu
urmdtoarele mentiuni:

a) Pregdtirea suporturilor:
-suporturile trebuie sd fie stabile (lipsite de portiuni
neaderente), uscate, fard urme de praf, eflorescente

sau grdsimi, plane (£5mm/m), hidroizolate;

-in cazul suprafetelor puternic absorbante se
utilizeazd amorsa specificd, dupd curdtarea lor in
prealabil.

b) Prepararea si aplicarea adezivului:

-inainte de aplicare, adezivul se amestecd cu apd in
propovtiile indicate in fisa tehnicd, amestecarea se
face prin introducerea produsului in apd, intr-un
malaxor cu turatie max. 500 rot./min.;

-aplicarea adezivului pe pldcile termo-izolatoare se
face cu mistrie metalica cu dinti de 8-12 mm,
conform indicatiilor din fisa tehnica a produsului: pe
toatd placa termoizolantd (in cazul planitdtii
suportului) sau in benzi perimetrale, pe contur si in
puncte pe linia mediand a pldcii (acoperire minimd
40% din suprafata pldcii), in cazul existentei unor
neplaneitdfi (+5mm/m).

¢) aplicarea masei de spaclu:

-aplicarea produsului ca masd de spaclu (grund),
armat cu plasd din fibrd de sticla: se face cu gletiera
in grosime de

metalicd cu dinti de 12 mm,
aproximativ 4-5Smm, §i se inglobeazd concomitent
plasa din fibre de sticld, astfel incdt in final aceasta
sd nu mai fie vizibild. Dupd aplicare, stratul de masd
de spaclu se lasa min. 7 zile sd se intdreascd, in
functie de conditiile de mediu.

Consumul specific de material este cca. 4,0
kg/m? (in functie de grosimea stratului).

Consumurile exacte se stabilesc de la caz la
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caz, prin teste prealabile.
2.3 Caiet de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Produsele  Adezivi §i masd de spaclu:
PLACOFIX cu fibre de armare/IS22, ECO
Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO
Placofix/IS11 — formula de iarna/Placofix Klassik —
formula de iarna”, care fac obiectul acestui
agrement tehnic, este conceput de firma SELENA
EUROMGA S.R.L. din Clinceni, jud.Ilfov, ca adeziv
si masd de spaclu pentru produsele termoizolante,
conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din
agrement.

2.3.2. Conditii de fabricare
Calitatea constantd a produsului  este
asiguratd si garantatd de producdtor prin controlul
sdu intern §i ex-tern, concretizat prin rapoarte de
incercare eliberate pe loturi de fabricafie, pe toatd
durata de valabilitate a acestui agrement.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsul este insofit de declaratia
de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic
eliberat  pentru  acesta, potrivit  prevederilor
standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-1:2010 -
"Evaluarea conformitdtii. Declaratia de conformitate
datd de furnizor. Partea 1 : Cerinte generale"” si SR
EN ISO / CEI 17050-2: 2005 -"Evaluarea
conformitdtii. Declaratia de conformitate data de
Sfurnizor. Partea 2: Documentatie suport”.

Fiecare livrare este insotitd de instructiuni de
punere in operd, in limba romdnd.

Pentru depozitarea de sau scurtd duratd,
producdtorul va preciza conditiile de depozitare
(temperatura §i clasa de periculozitate).

2.3.4 Conditii de punere in operd

La punerea in operd a produsului ce face
obiectul ~prezentului agrement tehnic, trebuie
respectate reglementdrile tehnice:

-C300-94: Normativ de prevenire si stingere a
incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea 319/2006 cu completarile si modificdrile
ulterioare ;

- HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime
de securitate i sdndtate pentru protectia lucrdtorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de muncd;

Pentru prevenirea poludrii solului si subsolului,
la incheierea activitdtilor de pe santier se vor
respecta Legea nr.17/2023 privind aprobarea OUG
nr.92/2021 (regimul deseurilor) si OUG nr.2/2021

Agrement tehnic nr. 021-04/066-2023

(depozitarea deseurilor).

Punerea in operd a produsului se face in
conformitate cu instructiunile producdtorului inscrise
pe ambalaje, precum §i in fisa tehnicd.

Conditii de lucru:

-temperatura de aplicare este de +5°C ... +30° C

-pregdtirea suportului trebuie realizatd astfel incdt
acestea sd fie plane (+5mm/m)
hidroizolate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei
sau alte substante ce impiedicd aderenta.

- umiditatea relativda: max. 75%.

SI  uscate,

Concluzii:

Apreciere globald: Utilizarea produselor in
domeniul de utilizare acceptat este apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din Romdnia,

dacd se respectd  prevederile  prezentului
agrement.

Conditii

e Cadlitatea si constanta  caracteristicilor

relevante ale produsului au fost examinate si gdsite
corespunzdtoare au fost examinate §i gdsite
corespunzdtoare de AXA CERT §i lungd trebuie
mentinute constante pe toatd durata de valabilitate
a acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest agrement la
acte legislative sau reglementdri tehnice, trebuie
avut in vedere cd aceste acte erau in vigoare la data
elaborarii acestui agrement.

e Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei
de a comercializa, monta sau intretine produsul.

o Orice recomandare relativd la folosirea in
conditii  de sigurantd a produsului, care este
confinutd sau se referd la acest agrement tehnic,
reprezintd cerinfe minime necesare la punerea lor
in operd.

o AXA CERI, rdspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic si de incercarile sau
testele care au stat la baza acestor date. Agrementele
tehnice nu 1i absolvd pe furnizori si/sau pe utilizatori
de respomnsabilitdfile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

e Oportunitatea elabordrii agrementului tehnic
este stabilitd de organismul elaborator de agrement
tehnic.

o Verificarea mentinerii apfztu?z@h 2’6 yl‘llm‘n [q;a
produselor, va fi realizatd de cd :@O CE 1] p’ n
verificari “in situ" la cel putin, 43 -obz ,cm!e ;g
constructii realizate de titularul ,eménf{lw ‘ehnic,

Ml
Pc@iﬁéﬁ\S di o't




(verificarea  mentinerii  in  exploatare a
caracteristicilor declarate).

o Actiunile cuprinse §i modul lor de realizare
vor respecta actele normative §i reglementdrile

Valabilitate Agrement Tehnic : 21.09.2025
Valabilitate aviz tehnic: 21.09.2024

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data
expirarii.

In cazul neprelungirii valabilitctii  avizului
tehnic, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.
Modificarea /extinderea agrementului tehnic se
va face cu respectarea termenului de valabilitate

tehnice in vigoare.

o AXA CERT va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii  despre rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita
MDLPA anularea a agrementului tehnic din baza

i dite. initial.

e Anularea agrementului tehnic se va face in

cazul constatdrii prin controale efectuate de cdire

organismele de supraveghere a piefei, a

nerespectdrii mentinerii constante a conditiilor de Pentru grupa specializati nr. 4
fabricatie si utilizare ale setului de produse supus Presedinte ]
agrementarii. C.s ILing. Silviu Valeana

o In cazul in care titularul de agrement tehnic nu \

se conformeazd prevederilor din agrementul tehnic, Director General AXA CERT
AXA CERT solicitd retragerea agrementului tehnic )

si anularea din baza de date a MDLPA. Aud.sen. Doina Mincu

3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

Produsele Adezivi si masd de spaclu: PLACOFIX cu fibre de armare/IS22, ECO
Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO Placofix/IS11 — formula de iarna/Placofix Klassik — formula de
iarna, care fac obiectul acestui agrement tehnic, sunt conceput de firma SELENA EUROMGA S.R.L. din
Clinceni, jud.Ilfov si se utilizeazd ca adeziv/imasd de spaclu, conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din

agrement.
Calitatea constantd a produsului este asiguratd §i garantatd de producdtor prin controlul sdu intern i

extern concretizat prin rapoarte de incercdri eliberate pe loturi de fabricatie.

Pentru verificarea comportdrii in exploatare in Romdnia a produsului din acest agrement tehnic, titularul
agrementului tehnic are obligatia de a urmdri §i observa, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic,
lucrdri executate in acest timp in fard, rezultatele fiind consemnate in procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produsului se va aduce la cunostinfa elaboratorului de
agrement tehnic. Din analiza efectuatd s-a constatat cd produsul asigurd calitatea lucrdrilor  executate in

domeniile de utilizare prezentate la punctul 2.1.
Criteriile de performantd ale produsului au fost verificate prin teste de laborator de cdtre AXA CERT, in

conformitate cu reglementdrile tehnice romdnesti in vigoare.

Sinteza rapoartelor de incercare, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in tabelul 1, in
conformitate cu Raportul de incercare nr. 2983.5/a din data de 05.07.2022 emis de Laboratorul de Analize si
Incercéri Produse pentru Constructii AXA CERT, Autorizat ISC, iar rapoartele de incercare sunt cuprinse in

Dosarul tehnic al agrementul
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Sinteza rapoartelor

Tabelul nr. 1

Nr. L Metodi de Valoare Valoare
Caracteristicd UM . . . . Executant
Crt. fncercare de referintd mdsuratd
PLACOFIX cu fibre de armare/IS22
7 Densitate kg/m? Proceurd Procedurd
producdtor proprie 1460
Aderenta la suport N/mm? SR EN 0,55
5 | din mortar de 13494: 2020 1430-1470 (rupere la
ciment, la 28 zile interfata probd-
adeziv)
Aderenta prin N/mm? | SR ENISO 3251:
tractiune la suport 2008 min. 0,5 011
3 | din polistiren (rupere in
expandat (EPS 80), polistiren)
la 28 zile
Absorbtia de api prin kg/m’h° SR EN
capilaritate 2 1062-3:2008 min. 0,08 0,044
4 (clasa W3 —
capilaritate
scdzutd)
Permeabilitatea la 2 SR EN clasa I: AX4
vapori de apd (coef. de 1015- w; 20,5 21,5 CERT.
rezistentd la difuzia 19:2003/A1:2006 clasa 2: +
4 vaporilor, p) 0,5>w;> 0,1 EURO
clasa 3: MGA
0,1>w; PRODUCT
SRL
Reactie la foc Ordin 1822/2004-
Regulamentul - Al
privind clasificarea
si Incadrarea
é e produselor pentru
constructii
pe baza
performantelor de
comportare la foc —
forma consolidatd
a. ECO Placofix/ 1S11/Placofix KLASSIK
b. ECO Placofix/ 1811 — formula de iarna/Placofix Klassik — formula de iarna
Nr. | Caracteristica Metoda de UM. Nivel de Performante produse Elaborator
crt. fncercare referintd
0 | b)
ECO Placofix/Placofix KLASSIK, ECO Placofix — formula de iarna/Placofix Klassik — formula de iarna
1 | Densitate Proc AXA CERT.
Produc. kg/m? a),b) 1430- 1470,6 +
1480 1460,0 EURO MGA
2 |Aderenta la suport PRODUCT
din mortar de SR EN N/mm? a),b)min.0,5 0,58 0,62 SRL
ciment 13494: (rupere (rupere la
2020 la interfata
interfata probd-
proba- adeziv)
adeziv)
3 |Aderenta prin
- oypractiune la suport N/mm? a),b) > 0,08 0,98 0,093
@ __/ [diw polistiren (EPS (rupere (rupere in
R O)expandat, la 28 in polistiren)
< Vgile! E\ polistiren
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4 | Absorbfia de api SR EN clasa 1:

prin 1062- kg/m?h°? w; 20,5 0,041 0,043
capilaritate 3:2008 clasa 2: (clasa W3 | (clasa W3 —
0,5>w; > - capilaritate
0,1 capilarit scdzutd)
clasa 3: ate
0, 1>w; scdzutd)

5 |Permeabilitatea la
vapori de api SR EN
(coef. de rezistenti 1015-

la difuzia 19:2003 ; %), b) <22 21,0 20,0
vaporilor, p)

6 | Reactie la foc Ordin 1822/2004-
Regulamentul Al Al
privind
clasificarea §i
incadrarea
produselor pentru
constructii
pe baza
performantelor de
comportare la foc
— forma
consolidatd

clasda

4. Anexe

o Extrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr. 4

Grupa specializatd nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli, placaje si pardoseli - din
cadrul AXA CERT, alcdtuitd din urmdtorii specialisti:

Presedinte grupa: C.s .ILing. Silviu Valeanu

Raportor grupd: Ing. Andi Florentin Preda
Membrii grupd: Ing. Sabin Ferghete

s-a intrunit la data de 10.05.2023 in sedintd de deliberare, incheiatd cu procesul verbal nr. 3326.4/d din

10.05.2023, pentru a analiza cererea, documentatia tehnicd a agrementului tehnic 021-04/066-2023 si

rezultatele testelor de laborator pentru : Adezivi §i masd de spaclu : PLACOFIX cu fibre de armare/IS22,

ECO Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO Placofix/IS11 — formula de iarna/Placofix Klassik — formula de

iarna, realizat de firma SELENA EUROMGA S.R.L. din Clinceni, jud.Ilfov, impreund cu dosarul solicitantului,

a stabilit urmdtoarele:

e Domeniul de utilizare in constructii al produselor este cel mentionat la pct. 2.1, fiind necesar ca prin
punerea in operd a produselor care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 §i 2.3.4 sd fie
respectate §i cele prevdzute in documentatia tehnicd de executie a producdtorului.

e In urma parcurgerii etapelor de verificare desfisurate "in situ" se va face urmdrirea comportdrii in

exploatare a produselor puse in operd, sub actiunea sarcinilor generate de factorii de mediu exterior (vant,

temperaturd, precipitatii, variafii bruste de temperaturd, etc.) si a celor rezultate din exp/oatarea curentd,

atestandu-se conformitatea cu speczf catiile agi ementuluz fehnzc .

Agrement tehnic nr. 021-04/066-2023



e Propune aprobarea de cdtre CTPC Bucuresti a agrementului tehnic 021-04/066-2023 — Adezivi §i masci de
spaclu PLACOFIX cu fibre de armare/IS22, ECO Placofix/IS11/Placofix KLASSIK, ECO Placofix/IS11
— formula de iarna/Placofix Klassik — formula de iarna, cu termen de valabilitate 21.09.2025.
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o Dosarul tehnic al agrementului tehnic 021-04/066-2023 contindnd 34 pagini face parte integrantd din
prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate nr. 4
Ing. Andi Florentin Preda

Membri: Ing. Sabin Ferghete
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