


Tytan Professional oferă o gamă largă de produse destinate domeniului 
construcțiilor și cel al �nisajelor: spume poliuretanice, etanșanți, adezivi, 
impregnanți pentru lemn, benzi adezive, hidroizolații, sisteme de izolare, 
mortare, tencuieli, vopsele și multe altele. În �ecare etapă a construcției sau a 
renovării, Tytan Professional oferă soluții e�ciente și produse dedicate.

Produsele marca Tytan Professional oferă o reputație recunoscută de 
profesioniștii din peste 30 de țări.

Producţie

Producţie & Distribuţie

Distribuţie

Laboratoare de 
Cercetare & Dezvoltare
Companii în domeniul Energiei 
din Surse Regenerabile
Prezenţa limitată 
datorită restricţiilor
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WINS- sistem integrat in 3 straturi pentru 
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60 PRO spumă poiuretanică de pistol
GUN – spumă poliuretanică de pistol
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Cleaner - Agent de curățare spumă poliuretanică
Sumar comparativ spume poliuretanice
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60 Secunde - Adeziv spumă rapid universal
GIPS CARTON - Adeziv spumă pentru gips-carton
Adeziv spumă pentru zidărie
Styro PRO B2 - adeziv spumă pentru vată minerală
STYRO 753/UNI - adeziv spumă de pistol/pai pentru polistiren
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WINS- sistem triplu-strati�cat integrat pentru izolarea și 
etanșarea ferestrelor

Pentru Montajul ferestrelor și tratarea 
rosturilor la clădirile existente, în cadrul  
lucrărilor de reabilitare termică:

Sistemul Wins Fast se poate utiliza și la 
montajul ferestrelor și tratarea rostului 
la clădirile noi în curs de construcție

LA LUCRĂRI RAPIDE DE ÎNLOCUIRE DE 
TÂMPLĂRIE ÎN RENOVĂRI DE CLĂDIRI 
VECHI, INCLUSIV A CLĂDIRILOR ISTORICE

Pentru montajul ferestrelor și tratarea 
rosturilor la clădirile istorice:

Zid cu strat de ancadrament peste 
cadrul ferestrei

Sistemul Wins Fix poate � utilizat și 
pentru montajul ferestrelor și tratarea 
rosturilor în clădirile noi în curs de 
construcție, în cazul ancadramentelor 
cum ar � fațadele de clincher.

PENTRU TÂMPLĂRII LA CLĂDIRILE
NOI ȘI EXIGENTE ÎN CURS DE 
CONSTRUCȚIE

Pentru izolarea și etanșarea rostului 
ferestrelor cu deschideri largi, la clădirile 
noi în curs de construcție:

 Pereți tip cadre, de lemn 

Sistemul Wins Flex se poate utiliza și la 
montajul ferestrelor și tratarea rostului 
a construcțile existente în cadrul  
lucrărilor de reabilitare termică.
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1. FOLIE LICHIDĂ EXTERNĂ
2. SPUMĂ FAST
3. FOLIE LICHIDĂ INTERNĂ  
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12 luni

12 luni
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LOW-EX GREEN

840LOW-EX GREEN

Spumă  ecologică cu expandare foarte redusă 

Spumă de pistol de înaltă performanță cu expandare redusă, fabricată după  o rețetă 
unică, cu aport de materii prime 100% regenarabile, recomandată pentru montajul ușilor 
în interiorul locuințelor.

Montajul ușilor la camerele de locuit
Montajul ușilor interior-exterior
Montajul ferestrelor 
Izolarea termică 
Izolarea acustică
Umplerea spațiilor libere, a crăpăturilor, a golurilor, 
a spațiilor de lângă conducte

Ideală – ecologică pentru interiorul locuințelor - 
cu aport de materii prime care provin 100% din 
surse regenerabile
Post expandare foarte scăzută
Randament ridicat

BENEFICII

Randament: până la 50 litri
Timp de lipire inițală: ≤ 10 min
Timp de tăiere: ≤ 40 min
Temperatura de aplicare: + 5 ° C până la + 30 ° C
Rezistența la temperaturi: -60 ° C până la + 100 ° C
Durata completă de întărire: 24h

PARAMETRII TEHNICI:

750 ml
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TYTAN 65 840 ml

Ultra Fast 70
Ultra Frost 70

720
Ultra Frost 70

18 luni

12 luni

840

Spumă de volum, rapidă, de vară și de iarnă

Spumă de volum, cele mai multe

Spumă de volum 65 litri/tub de vară și de iarnă

min. 

9

TYTAN 65 iarnă 870 ml

80-110%

+5⁰C până la +30⁰C



Temperatura de aplicare: -10 - +30

40 Litri

GUN 60 PRO

840GUN 60 PRO

Spumă  de volum cu utilizare multisezon

Spumă poliuretanică de pistol, cu randament ridicat, cu structură �nă celulară, omogenă, 
cu aplicare tot timpul anului

Etanșare pentru montajul ferestrelor 
Etanșare pentru montajul ușilor 
Etanșarea rosturilor din pereți, acoperișuri și pardoseli 
Izolarea termică 
Izolarea acustică
Umplerea spațiilor libere, a crăpăturilor, a golurilor, 
a spațiilor de lângă conducte

Randament ridicat, volum mare de spumă/tub
Toate anotimpurile
Post expandare redusă

BENEFICII

Randament: spumă liberă 45-55 litri
Timp de lipire inițală: ≤ 10 min
Timp de tăiere: ≤ 40 min
Temperatura de aplicare: - 10 ° C 
până la + 30 ° C
Durata completă de întărire: 24h

PARAMETRII TEHNICI:

750 ml

700 ml

10
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Pro Control pistol profesional pentru spumă poliuretanică Pro Control Silver Blue

Clapetă tip bilă

Control stabil al debitului de spumă

ProControl
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Spumă de înalt 
randament, calitate 

dovedită de 20 de ani
de lucrări în toată lumea 

Ultra 
Frost 70

Spumă de ultra 
randament, cu cele mai 
rapide lucrări de montaj 

ferestre 

Spumă de înalt 
randament pentru lucrări 

în condiții de iarnă 

până la 70 l

+5°C la +30°C

-20°C la +30°C

< 24 de ore

<30 min

da

da

63 dB

B3

0,036 W/mK

12 luni

Spumă de ultra 
randament, cu cele mai 
rapide lucrări de montaj 

ferestre în condiții de iarnă

18 luni

LOW-EX 
GREEN

Spumă de înaltă 
performanță cu

expandare redusă, 
uși de interior, ecologică

50

+15

+5

40

63

0,036

12
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WINS FAST WINS FLEX

Recomandat 
pentru

Pentru sistemele: 
WINS FAST și WIN FIX pt. sitemul WINS FLEX

Randament până la 77 l până la 48 l

Temperatura tubului +10°C la +30°C +5°C la +35°C

Temperatura de 
aplicare +5°C la +30°C -10°C la +35°C

Timp �nal de uscare 1,5 ore 1,5 ore

Timp de tăiere 10 min ≤ 30 min

Certi�care M1e da da

Certi�care Q2 da da

Fonoizolare 63 dB 62 dB

Clasa de 
in�amabilitate B3 B2

Conductivitatea 
termică λ 0,036 W/mK 0,035 W/mK

Timp de raft 12 luni 12 luni 

GUN 60 PRO

Ferestre și uși

până la 55 l

+10°C la +30°C

-10°C la +30°C

24 ore

≤ 40 min

da

da

-

B3

0,036 W/mK

18 luni 

GUN

Spumă de bază, 
umplerea golurilor de 

traversare țevi, nișe, aerisiri

până la 40 l

+10°C la +30°C

-10°C la +30°C

24 ore

≤ 40 min

da

da

-

B3

0,036 W/mK

18 luni
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SPUME, ADEZIVI, 
SILICONI, ETANȘANŢI
PENTRU CONSTRUCŢII ȘI REPARAŢII

PRODUSE PROFESIONALE
PENTRU CONSTRUCTII





PROHERO Etanșant-sigilant fără miros, spații umede 

Noua generație de etanșeizant cu multiple aplicații, pe bază de SPD 
(Dispersie Polimer Silanică), neutru, fără silicon, fără solvenți, fără acetat, disponibil 
în două culori: alb și transparent

Pentru toate tipurile de aplicații: sanitar, acrilic, 
neutru 
Etanșarea la colțuri în băi și bucătării
Etanșare în jurul căzilor, chiuvetelor, lavoarelor 
și cabinelor de duș 
Reparații înainte de zugrăvire, umplerea zgârieturilor 
și �surilor din pereți și tavane în băi și bucătării
Aprobat pentru contactul indirect cu alimentele
Nu atacă piatra naturală

APLICAȚII:
Fără miros și neutru din punct de vedere chimic 
Rezistent la apă 
Rezistent la mucegai și ciuperci 
Ușor de îndepărtat de pe mâini și unelte, cu apă 
Nu atacă în timp suprafețele sensibile 
Foarte elastic 
Se poate vopsi 
Varianta PROHERO transparent permite �nisarea 
perfectă în alb și se auto-transparentizează după 
întărire

BENEFICII:

Timp de lipire inițală: 5-7 min
 Rata de întărire : 3-4 mm/24h
 Rezistența la temperatură după întărire: 
-20 °C până la + 80 °C
Culoare alb și transparent 
(cu auto-transparentizare)

PARAMETRII TEHNICI:

PROHERO ETANȘANT ALB 280 ml cartuș 12 1440
Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
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PROHERO Adeziv rapid

Nouă generație de adeziv,  pe bază de polimeri hibrizi, fără solvenți sau silicon. 
Cu priză rapidă, pentru construcții-montaj, lipește, repară, umple majoritatea materialelor 
de construcții, �nisaje și elemente grele.

Lipirea de materiale atât poroase, cât și neporoase, 
cum ar � piatră, metale, oglinzi, sticlă, lemn, MDF, 
ceramice, polistiren, beton, plută, clincher, plastic, 
gips-carton; 
Lipirea de plinte, praguri, panouri, gresie-faianță, 
cârlige;
Lipirea oglinzilor;
Lipirea elementelor decorative și de �nisare, atât a 
celor mici și ușoare, cât și a celor mari și grele, fără 
a � nevoie de suport, de exemplu, panouri de perete, 
beton arhitectural, benzi decorative, lamele, 
rozete etc;
Aprobat pentru contactul indirect cu alimentele; 
Bricolaje, �nisaje, decorațiuni.

APLICAȚII:
Priză  inițială rapidă și puternică rezistență 
extremă de aderență după numai 3 ore, nu 
este necesară susținerea 
Rămâne elastic în timp, garanție de 30 de ani 
pentru durabilitatea îmbinării 
Interior și exterior
Fără miros 
Nu atacă suprafețele sensibile, polistiren, cupru, 
email, suprafețe galvanizate
Poate � vopsit

BENEFICII:

Timp de corecție : 10 min
 Timp de priză inițială : 30 min
 Timp de întărire: 3 ore 
 Rezistența la temperatură după 
întărire: -40 ° C până la + 90 ° C
 Elongația la rupere (ISO 37) [%] ≤300 
 Culoare albă

PARAMETRII TEHNICI:

PROHERO ADEZIV 290 ml cartuș 12 1440
Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet

PROHERO ETANȘANT TRANSPARENT 280 ml cartuș 12 2016
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60 Secunde Adeziv spumă universal

Adeziv spumă multifuncțional cu aderență ridicată la multe materiale și substraturi. 
Rețeta  sa de fabricație,  unică, este bazată pe tehnologia TYTACK care asigură o priză inițială 
rapidă după numai 60 de secunde și nu expandează, astfel lipiturile rămân stabile. 

Applicator

60 Secunde Adeziv Spumă Universal
750 ml Tub Pistol 12 840
750 ml Tub Pai ERGO 12 840
300 ml Tub Pai ERGO 12 936

+ PRIZĂ INIȚIALĂ DUPĂ 60 SECUNDE

FĂRĂ PREGĂTIRI DE MATERIAL, FĂRĂ 
PRAF

ADERENȚĂ PUTERNICĂ 500KG/DM²

+  

+  

ADEZIV SPUMĂ UNIVERSAL

PRIZĂ ÎN

60 SECUNDE

DOAR 60 SECUNDE !

CONSTRUCŢII RAPIDE
PENTRU PROFESIONISTI˛

APLICAȚII: PARAMETRI TEHNICI:

BENEFICII

glafuri
gips-carton, OSB
polistiren
lipiri de ancadramente și �nisaje din polistiren
zidiri de pereți interiori

lipire inițială după 60 secunde
tehnologie de lipire rapidă , fără praf
fără pregătiri de material
pro�tabil 1 tub = 1 sac
pai ERGO cu reutilizare patentat 
(pentru varianta la pai)

priză inițială după 60 secunde
randament la tub:
      - 750 ml pistol: cordon 40 metri 
       - 750 ml pai: cordon 30 metri 
      - 300 ml pai: cordon 15 metri 
Temperatura de aplicare: 0°C to +35°C
Temperatura tubului +5°C to +35°C
Open time < 2- 5 min
Timp corecție < 2- 5 min
Timp total de întărire 24h

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
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Polistiren și ipsoserii
60 Seconds Tytan Professional este alegerea potrivită pentru lipirea elementelor decorative ușoare și mai grele, pe plan vertical și 
chiar suprafețe orizontale deasupra capului.  Mai întâi, asigurați-vă că suprafața unde se așează plinta este nivelată, este în același 
plan. Urmați instrucțiunile de pregătire a suprafeței pentru a obține cea mai strânsă și durabilă lipire. 

1 2 4

Glafuri 
Folosiți 60 de secunde Tytan Professional  pentru a monta toate tipurile de glafuri. Mai întâi, asigurați-vă că suprafața unde se așează 
glaful este nivelată ,este în același plan. Urmați instrucțiunile de pregătire a suprafeței pentru a obține cea mai strânsă și durabilă lipire. 
Adezivul spumă se aplică �e pe suprafață, �e pe glaf.

Aplicați un cordon de spumă de 2-3 cm pentru glafuri 
înguste și două cordoane pentru glafuri mai mari. 
Asigurați-vă că �ecare cordon este la mai mult de 4 cm 
distanță de marginea pragului pentru a evita ieșirea 
spumei în afara glafului după montarea pe poziție.

1 2 3

Plinte
Plintele pot � �xate cu ușurință pe perete cu ajutorul 60 de secunde Tytan Professional. Mai întâi, asigurați-vă că suprafața unde 
se așează plinta este nivelată ,este în același plan. Urmați instrucțiunile de pregătire a suprafeței pentru a obține cea mai strânsă și 
durabilă lipire. Măsurați lungimea peretelui și reglați lungimea nesesară a plintei.

Aplicați cordonul de spumă de-a lungul plintei. Asigurați-vă că adezivul este aplicat 
cât mai departe de marginea plintei pentru a evita ieșirea spumei pe margini la 
așezarea pe poziție.

1 2 3

Odată ce adezivul spumă este 
aplicat cu pistolul, așteptați , între 
60-120 secunde, un timp de reacție 
a spumei și abia apoi montați glaful 
pe poziție. Acest timp  de reacție a 
spumei este necesar pentru a 
scurta timpul de priză.

Montați glaful pe poziție. 
Este recomandat a lăsa o 
greutate pe glaf pentru a 
preveni extinderea în exces 
a adezivului.

Așteptați 60-120 de 
secunde

Puneți pe poziție plinta

Aplicați un punct de cca 1 cm pentru elementele mici și 
mai multe cordoane paralele pentru elementele mai 
mari. Formați întotdeauna cordoane deschise pentru a 
permite trecerea aerului necesar pentru întărirea 
spumei adezive.

După ce adezivul spumă este aplicat 
din tub, așteptați 60 de secunde, un 
timp de reacție al spumei și abia apoi 
montați elementul pe poziție. În cazul 
materialelor mai grele așteptați 90-120 
de secunde înainte de montaj , pentru a 
obține o priză imediată mai puternică.

Odată pus pe poziție, 
apăsați ferm timp de 
câteva secunde și dați 
drumul.

3
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GIPS CARTON Adeziv spumă pentru gips-carton

Spuma adeziv pentru plăci de gips carton este un produs revoluționar pe piața de 
construcții! Este un produs inovativ care reduce timpul de lucru.

Applicator
Adeziv spumă pentru Gips Carton 830 ml Tub Pistol 12 840

+ PÂNĂ LA 100M ÎN 1 ORĂ

3 PLĂCI LIPITE CU UN SINGUR TUB+  

APLICARE PRECISĂ ŞI UŞOARĂ+  

ADEZIV SPUMĂ PENTRU GIPS CARTON 

ÎNDREPTAREA RAPIDĂ A PEREŢILOR

GIPS CARTON

LUCREZI DE 3 ORI
MAI RAPID

CONSTRUCŢII RAPIDE
PENTRU PROFESIONISTI˛

APLICAȚII:

PARAMETRI TEHNICI:

BENEFICII
Lipire rezistentă a plăcilor de gips carton, 
plăci lemnoase sau de �brociment pe 
diferite suporturi: beton, cărămidă, BCA

Priză inițială mare
Scurtează timpul de lucru și optimizează 
munca în montajul plăcilor de gips carton
Aplicare simplă și confortabilă
Tehnologia unică 3D: aplicare precisă și controlată.
Aducerea la nivel a plăcilor
Se face mai ușor, astfel prin utilizarea adezivului 
spumă se obțin pereți drepți și netezi.
Aderență excelentă
Adezivul aderă pe o gama largă de materiale.
Extrem de e�cient
Poate să te ajute să economisești bani prin 
terminarea lucrării cu câteva ore mai repede
Nu este necesară pregătirea materialului
Adezivul spumă este gata de utilizare imediat 
direct din tub.
Performanță mare
Dintr-un tub se pot lipi pe perete trei plăci 
de gips carton standard.

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet

ADEZIV SPUMĂ PENTRU
PLĂCI DE GIPS CARTON

Culoare: Verde
Temperatura de aplicare: de la 5°C până +30°C
Temperatura tubului: de la 10°C până +30°C
Timpul maxim de lipire a plăcii: ≤ 2 min.**
Timp de lucru: ≤ 1,5 min**
Timp de ajustare: ≥ 5 min**
Timpul de lucru pe placă: > 30min**
Capacitate (acoperire): până la 10 m2 
(3 plăci standard de gips carton)*
Clasa de rezistență la foc: B-s1; d0 (SR-EN 13501-1:2008)
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SCAPA DE 

MUNCA GREA

CONSTRUCŢII RAPIDE
PENTRU PROFESIONISTI˛

ADEZIV SPUMĂ 
PENTRU ZIDĂRIE

+ UN ETAJ PE ZI

30%  REDUCERE A TIMPULUI DE LUCRU+  

100 000 CASE CONSTRUITE+  

ADEZIV SPUMĂ PENTRU ZIDARIE

ADEZIV PENTRU
ZIDARIE

ADEZIV PENTRU 
ZIDĂRIE Adeziv spumă pentru zidarie

Adezivul spumă pentru zidărie este destinat ridicării de ziduri în pat subțire, din blocuri 
cu precizie dimensională (deviații sub 3mm pe metru liniar). Elementele de zidărie sunt 
blocuri calibrate de BCA sau cărămidă, folosite pentru zidirea la exterior sau interior. 
Mortarul spumă poate � folosit atât pentru ziduri structurale cât și pentru ziduri despărțitoare.

Applicator
Adeziv spumă pentru zidarie 870 ml Tub Pistol 12 840
Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet

BENEFICII
Randamentul mare pe tub 
(cât se poate zidi dintr-un tub)
Aderenţa ridicată la suprafaţa 
materialelor de construcţie
Gamă largă de temperaturi de aplicare
E�ciența pregătirii
E�ciența  aplicării
Eliminarea punților termice
Tehnologia curată

PARAMETRI TEHNICI:
Culoare: Gri deschis
Temperatură de aplicare: de la -10°С la + 35°С
Temperatura tubului înainte 
de aplicare: de la +10°С la + 35°С
Temperatura stratului 
suport: de la -5°С la + 30°С
Timp de corecție (B.C.A.)≤ 1,5 min **
Timpul pentru atingerea aderenței 
maxime: 24 ore
Rezistență termică 
(după întărire): -60°С + 100°С
Conținut de COV 
(compuși organici volatili): 168 [g / tub]
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Denumire Conținut Formă de ambalare Aplicator Bucăți în cutie Bucăți pe palet 

Adeziv spumă pistol 750 ml Tub Pistol 12 840

Styro Pro B2 Adeziv rapid pentru plăci termoizolante

Adezivul rapid pentru plăci termoizolante Styro Pro este un produs de ultimă generație 
care, în comparație cu alți adezivi spumă, îmbunătățește semni�cativ execuția lucrărilor 
de izolare termică prin faptul că are o densitate atât de mare încât lipirea plăcii devine 
similară cu lipirea cu mortar: apeși placa ferm și o aliniezi. Se pot lipi următoarele materiale 
cu Styro Pro: polistiren EPS expandat sau gra�tat, polistiren extrudat XPS, plăci de poliuretan 
rigid (PUR) și plăci de poliizocianurat (PIR).

Lipire inițială rapidă, aderență durabilă și puternică
Fixare cu dibluri după doar 2 ore
Timpul de corecție până la 10 minute
Aplicare rapidă și curată
Nu încarcă fațada
Elimină punțile termice

PARAMETRII TEHNICI:

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea 
instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator + 23 ° C și 50% UR. 

APLICAȚII:

Consistență ridicată a spumei
Aderență puternică la zid
Tehnologie de lipire curată și rapidă
Asigură izolarea termică și reduce punțile termice

BENEFICII:

Culoare:gri
Timp deschis [min]: ≤ 2
Timp de corecție [min]: 2 < 5
Durata completă de întărire (RB024) [h]: 24
Clasa de reacție la foc (EN 13501-1): E
Gradul de �amabilitate (DIN 4102): B2
Timp de �xare cu dibluri [h]: 2
Capacitate pe 1 tub 
( suprafața izolată) [m²]: 6 - 10
Lungimea cordonului (depinde de temperatură, 
umiditate, de distanța dintre placa izolatoare și 
perete și de tehnologia de izolare) [m]: 52 - 58
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe 
suprafața EPS - rost mineral 8mm [kPa]: ≥ 100

Denumire Conținut Formă de ambalare Aplicator Bucăți în cutie Bucăți pe palet 

Adeziv spumă pistol 750 ml Tub Pistol 12 840

750 ml Tub pai ERGO 12 840

STYRO 753 / UNI Adeziv spumă pentru polistiren

STYRO  adezivul spumă pentru polistiren este recomandat pentru lipirea plăcilor de izolație 
pe  fațade, acoperișuri și fundații, atât în   interior, cât și în exterior. Adezivul permite și 
umplerea golurilor între plăci, etanșând astfel perfect stratul de izolație pentru a preveni 
pierderea de căldură.

Fațade, acoperișuri, fundații
EPS, XPS, PUR, vată minerală
Umplere goluri între elementele de izolație

PARAMETRII TEHNICI:

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea 
instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator + 23 ° C și 50% UR. 

APLICAȚII:

Lipire puternică și durabilă
Spumă la presiune scăzută - fără deformare
Pai ERGO brevetat (pentru versiunea STYRO UNI)
Proprietăți excelente de izolare
Reducerea punților termice
Rezistență la apă

BENEFICII:

Randament: până la 14 m2 
(STYRO UNI până la 10m2)
Temperatura de aplicare: 0 ° C până la + 30 ° C 
(STYRO UNI +5 ° C până la + 30 ° C)
Temperatura tub: + 10 ° C până la + 30 ° C
Timp deschis: ≤ 5 min
Timp de corecție: ≤ 15 min
Timp de ancorare: 2 ore
Coe�cient de conductivitate termică:
(λ) <0,036 W / mK
Clasă de incendiu: B3 / F (DIN 4102 /
EN13501
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STD Spumă STANDARD cu pai ERGO de vară-iarnă

Spumă PoliUretanică cu pai ERGO 
de vară și de iarnă

750 ml Tub 12 840

LEXY 60/20 Spumă pai vară-iarnă 60/40/20 litri

Spumă poliuretanică la pai și în același timp cu un randament foarte mare. Disponibilă în trei 
dimensiuni și poate � aplicată în orice poziție a tubului, fără restricția de aplicare cu tubul invers. 
Rețeta de fabricație pe toată durata sezonului permite aplicarea -10 ° C la + 30 ° C.

Montarea ușilor interioare
Etanșarea locurilor greu accesibile
Izolație termică și acustică

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Aplicare din orice unghi
Randament foarte mare
Aplicare ușoară în orice poziție a tubului (360 °)
Formula pentru toate anotimpurile
Timp scurt de întărire
Formula redusă la presiune (previne curbarea
ramelor de uși)
Nu emite MDI în timpul aplicării

BENEFICII:

Randament:
- până la 60 l - Lexy 60
- până la 20 l - Lexy 20
Temperatura de aplicare: + 5 ° C 
până la + 30 °
Temperatura ambiantă: -10 ° C - + 30 ° C

Denumire Conținut Formă de ambalare Aplicator Bucăți în cutie Bucăți pe palet 

LEXY 60 litri

LEXY 20 litri

860 ml Tub pai 12 840

936300 ml Tub pai 12

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet 

Lipsa emisiilor MDI a fost certi�cată de SP Proving Forskning Swedish Institute.
Produs clasi�cat de The Building Information Foundation RTS cu clasă de materiale de construcție M1. După întărire spuma nu emite substanțe periculoase.
Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile climatice de întărire externe și de respectarea 
instrucțiunilor de aplicare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator + 23 ° C și 50% UR

Spumă PoliUretanică (PU), STANDARD (STD), de înaltă calitate, de pai, cu proprietăți excelente 
de umplere și etanșare. Paiul aplicator inovator ERGO creează un nou standard de lucru: permite 
aplicarea spumei cu o singură mână, folosind foarte puțină forță și oferă control deplin asupra 
debitului de spumă, ca un aplicator pistol profesionist. La sfârșitul lucrării, poate � îndoit și închis 
cu un știft-dop special conceput, astfel încât - spre deosebire de spumele tradiționale de pai - 
spuma Tytan Professional echipată cu aplicator ERGO, poate � utilizată de mai multe ori în decurs 
de 60 de zile de la prima aplicare.

Uplerea golurilor de trecere prin ziduri a 
instalațiilor, nișelor
Umplerea și etanșarea �surilor, crăpăturilor 
Etanșarea panourilor , tablelor ondulate, țiglă etc.

PARAMETRII TEHNICI:

APLICAȚII:
Folosirea din același tub până la 60 de zile
Cu paiul ERGO controlezi �uxul de spumă - ca 
un pistol
Aplicare cu o singură mână
Rezistență la mucegai și ciuperci
Nu emite MDI în timpul aplicării *
Multi-poziție - perfect pentru spații di�cile, 
poziția de aplicare poate � invers ca orice 
spumă dar se poate aplica și în poziția normală 
cu capul tubului în sus
Posibilitatea de a lucra iarna și vară cu același tub
Se poate aplica de către oricine, nu este 
necesar pistolul, cu aplicatorul ergonomic ERGO 
din dotare - oferă confort și aplicare mai precisă 
E�ciență ridicată - până la 40 litri (750 ml) cu o
rețetă de joasă presiune potrivită apliării la pai

BENEFICII:

Randament: până la 35-40 litri
Timp de tăiere: ≤ 40 min***
Temperatura de aplicare: -10 ° C 
până la + 30 ° C
Temperatura tubului: + 15 ° C 
până la + 30 ° C

Lipsa emisiilor MDI a fost certi�cată de SP Proving Forskning Swedish Institute.
Produs clasi�cat de The Building Information Foundation RTS cu clasă de materiale de construcție M1. După întărire spuma nu emite substanțe periculoase.
Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile climatice de întărire externe și de respectarea 
instrucțiunilor de aplicare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator + 23 ° C și 50% UR
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Cleaner Agent de curățare pentru spuma poliuretanică

Agent multifuncțional de curățare a spumei  și a adezivilor neîntăriți.

BENEFICII:
 ▪ Excelent pentru curățarea spumei poliuretanice și a 

adezivilor neîntăriți
 ▪ Esențial pentru stergerea și degresarea 

suprafețelor
 ▪ Indispensabil pentru curățarea valvei tubului de 

spumă și a pistolului de aplicare

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Pe bază de solvent: acetonă
 ▪ Gaz propulsor: propan-butan-izobutan
 ▪ Valabilitate: 36 luni

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
Cleaner PU 500 ml tub 12 780

STD Base Spumă universală de pai

Spumă poliuretanică universală de pai. Recomandată pentru umplerea golurilor din ziduri, 
a rosturilor, a spațiilor din jurul conductelor dar și pentru montajul ușilor și al ferestrelor. 
Spuma este rezistentă la mucegai și ciuperci precum și la temperaturi ridicate și scăzute 
(de la -60°C la +100°C), �ind astfel o alegere ideală pentru lucrările tale. Lucrează la 
standardul Tytan Professional!

Umplerea golurilor din ziduri, a rosturilor, a spațiilor 
din jurul conductelor, etanșarea îmbinărilor de 

 acoperiș, tavan, pereți
 Izolație fonică și termică
Montajul și etanșarea ferestrelor
Montajul și etanșarea ușilor

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Structură celulară stabilă, �nă și omogenă
Randament standard
Aderență bună la suprafețe
Fără emisii nocive de gaz MDI – Siguranță 
sporită a muncii

BENEFICII:

Temperatura tubului: +15°C - +30°C
Temperatura mediului: +5°C - +30°C
Timpul de tăiere: ≤ 40 min.
Post-expandare: 140 - 185 %
Randament: 28 - 33 l
Clasa de reacție la foc: B3
Coe�cientul de conductivitate a 
căldurii: 0,040

Denumire Conținut Formă de ambalare Aplicator Bucăți în cutie Bucăți pe palet 

STD Base 670 ml Tub pai 12 840
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FIX² GT Adeziv instalații-montaj

BENEFICII:
 ▪

APLICAȚII:
 ▪

PARAMETRI TEHNICI:
 ▪

+

+  

+   

ADEZIV DE MONTAJ

LASĂ TRECUTUL ÎN URMĂ...

FIX2 GT

ESTE VREMEA 
NOILOR TEHNOLOGII !

CONSTRUCŢII RAPIDE
PENTRU PROFESIONISTI˛

ÎNTĂRIRE INIȚIALĂ DUPĂ 30 DE MINUTE

REZISTENȚĂ TOTALĂ DUPĂ 3 ORE

REZISTENȚĂ FINALĂ 400KG/10CM²

Adeziv de montaj foarte puternic cu întărire rapidă, hibrid pe bază de MS Polimer. Este de 
neînlocuit în montajele cu efect de aderență inițială rapidă (atunci când vrem să lipim rapid 
două materiale). Formează o lipitură foarte puternică care poate � încărcată după 
aproximativ 30 de minute de la aplicare și își atinge rezistența maximă după aproximativ 
3 ore. Îmbinarea rezultată amortizează perfect vibrații, adezivul este rezistent la intemperii, 
radiații UV și substanțe chimice.

Lipirea oglinzilor fără benzi sau suport 
adițional
Lipirea unei game largi de materiale de 
�nisare pe suprafețe tipice, cum ar �: beton, 
tencuială, PAL, lemn, cărămizi, sticlă
Lipirea plintelor, piedestalelor, pragurilor, 
panourilor, plăcilor ceramice
Lipirea elementelor decorative din lemn, 
plută, PAL, metal, piatră, laminate, expandat
polistiren (EPS), marmură
Lipirea materialelor plastice (cu excepția PE, 
PP și te�on)

Culoare: alb
Timp de corecție: 10 min
Timp complet de întărire: 3 ore
Temperatura de aplicare: de la + 5°C la + 30°C
Rezistență la temperatură după întărire: -30°C 
până la + 90°C

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Se întărește de 8 ori mai repede decât 
alte tradiționale montarea adezivilor
Lipitura rezistă după 30 de minute
Rezistență foarte mare la lipire: până 
la 400 kg / 10 cm²
Lipește toate materialele
Conține 2 aplicatoare, unul cu vârful 
subțire pentru o aplicare mai precisa,
al doilea pentru elementele grele și 
masive
Poate � folosit pe suporturi umede
Pentru interior și exterior
Rezistent la umiditate
Ecologic: nu conține solvenți, siliconi 
și izocianați

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
290 ml cartuș

 
6 1440FIX² GT
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ADERENŢĂ INIŢIALĂ

5 SEC

TIMP DE ÎNTĂRIRE INIŢIALĂ

30MIN

400 10KG/ CM²

REZISTENŢĂ FINALĂ

GRELE
VÂRF
PENTRU 
PRECIZIE

VÂRF
PENTRU MATERIALE
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FIX² Clear Adeziv de montaj și Etanșant (hibrid)

Adeziv-etanșant transparent, bazat pe tehnologia MS Polimer. Este recomandat pentru 
lipirea și etanșarea a aproape tuturor materialelor și a majorității substraturilor din 
lucrările de construcții.

APLICAȚII:
 ▪ Etanșarea îmbinărilor, conexiunilor și rosturilor din 

bucătărie și baie
Lipirea și etanșarea elementelor și materialelor 
precum: lemn, sticlă, oglindă (chiar și lăcuită), polistiren, 
metal, PVC, gips, gips carton, oțel inoxidabil, oțel zincat, 
piatră arti�cială și naturală, beton, cărămidă, plută, 
ceramică, porțelan, vată minerală, vată de sticlă în 
orice combinație
Îmbinarea elementelor decorative, a lucrărilor hobby, 
reparații minore
Lipirea mobilierului, a elementelor curbate, a țevilor, 
elemente non-constructive de ex. în remorci, 
containere semiremorci (inclusiv cele frigori�ce) etc., 
minore reparații la acoperiș 

 ▪

 ▪

 ▪

BENEFICII:
 ▪  Îmbinarea incoloră

Rezistent la mucegai și la creșterea ciupercilor
Nu corodează metalele, nu deteriorează 
suprafețele sensibile
Îmbinarea poate � vopsită
Poate � utilizat pe suprafețe umede 
(fără strat de apă)
Utilizarea în interior și exterior
Aderență excelentă la majoritatea materialelor 
utilizate în lucrări de �nisare (cu excepția PE, 
PP, te�on și bitum)
Rezistent la UV

PARAMETRI TEHNICI:
▪ Culoare: transparentă

Timp de întărire: 2-4 mm / 24 h
Timp de lucru: 20-25 min
Rezistența la temperatură 
(după întărire): de la-30°C până la + 80°C
Temperatura de aplicare: de la + 5°C la + 30°C
Timp complet de întărire: 72 de ore

 ▪
 ▪
 
▪
 

 
▪

 

▪

Multi-Use FIX  Adeziv de montaj RB-20

Adeziv universal de contact recomandat pentru montaje și lucrări de �nisaje. Lipește 
aproape toate tipurile de suprafață (absorbante și non absorbante) în orice combinație. 
Poate � folosit la interior și exterior.

APLICAȚII:
▪  Lipirea plintelor, soclurilor, pragurilor,

panouri și plăci ceramice
Lipirea elementelor decorative din lemn,
gips, plută, PAL, metal, piatră,
polistiren, PVC și sticlă
Lipirea materialelor absorbante și non-absorbante
(unul pe altul sau în orice combinație)
Pentru utilizare la interior și exterior

BENEFICII:

PARAMETRI TEHNICI:

▪  
▪  

▪  
▪  

▪  
▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

Aderență inițială ridicată și puternică
Îmbinarea �exibilă
Aderență excelentă la majoritatea suporturilor
Rezistent la umezeală și la schimbări ale
condițiilor meteo
Rezistent la apă

▪  Culoare: bej
Timp de lucru: 10–15 min
Temperatura de aplicare: + 10 ° C până la + 30 ° C
Timp complet de întărire: până la> 48 h
Rezistența la temperatură după întărire:
-20 ° C până la + 60 ° C

▪  
▪  
▪  
▪  

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
290 ml cartuș

 
12 1440Multi-Use FIX

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
290 ml cartuș

 
6 1440FIX² CLEAR
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Classic FIX  Adeziv instalații-montaj 

Adeziv incolor pe bază de solvent recomandat pentru diferite lucrări de instalații-montaj 
și �nisare, în special în cazul în care este necesară o lipitură transparentă și durabilă.

Pentru o gamă largă de materiale inclusiv: cărămidă, 
beton, ipsos, sticlă, lemn, gips-carton, vată de sticlă și 
minerală, materiale plastice, metal, ceramică și altele
Recomandat pentru lipirea plintelor, praguri, 
panouri, plăci din lemn sau plastic, plăci ceramice, 
glafuri, sticlă și metal cu orice tip de suprafață 
utilizată în construcții
Pentru uz interior și exterior
Nu este potrivit pentru polistiren

Stukko FIX Adeziv alb montaj polistiren, plinte, colțare, rame

Adeziv pe bază de dispersie acrilică, de culoare albă.

Aplicații:
Recomandat pentru lipirea materialelor de 
construcții absorbante și neabsorbante în industria 
construcțiilor:
Plinte și plăci din polistiren
Anumite tipuri de lemn și plastic
Chesoane din ipsos, rozete și cornișe din poliuretan
Izolare termică și acustică (inclusiv polistiren)
PVC decorativ și de �nisare, polistiren și diferite 
materiale din lemn
Șipci, panouri și plăci din plastic sau lemn

Bene�cii:
Ecologic
Formulă nein�amabilă
Aderența excelentă la mai multe tipuri de suprafețe de construcții
Rezistent la căldură
Formează o îmbinare puternică și durabilă
Ușor de aplicat

Caracteristicile și parametrii 
produsului:

Productivitate: 300 pana la 500 g/m²
Timp de lucru: 10–15 min.
Timp de întărire totală: pana la 48 h

Aplicator
Stukko FIX 290 ml Cartuş Pistol 12 1440
Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet

APLICAȚII:

Lipitură transparentă
Aderență  ridicată 
Ușor de aplicat față de soluțiile 
bicomponente A + B

BENEFICII:

Culoare: transparentă
Open time: 10–15 min
Timp complet de întărire: minim 72 ore
Temperatura de aplicare: 
+ 10 ° C până la + 30 ° C
Rezistența la temperatură după întărire:
-20 ° C până la + 60 ° C

PARAMETRII TEHNICI:

Aplicator
Classic Fix 290 ml cartuș 12 1440
Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet

Pistol
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Oglinzi
Adeziv de înaltă calitate recomandat pentru lipirea oglinzilor de substraturile 
uzuale (plăci ceramice, lemn, beton, metal, gips-carton).

Lipirea & montajul oglinzilor 
Lipirea altor materiale de �nisare, inclusiv plăci 
ceramice, scânduri sau pro�le

Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
Mirror Fix Adeziv oglinzi 290 ml Cartuș 12 1 440

PB-34
Adeziv poliuretanic mono component care se întărește atunci când este expus la 
umezeala din aer sau umezeala suportului. Odată uscat, creează o îmbinare durabilă, 
�exibilă rezistent la o gamă largă de temperaturi, cu clasa de rezistență la apă D4 
( în conformitate cu standardul EN 204).

Lipirea tuturor tipurilor de lemn (inclusiv lemn exotic)
Îmbinarea ferestrelor și ușilor, a scărilor în spirală
Lipirea mobilierului de grădină din lemn
Lipirea elementelor de construcție a ambarcațiunilor 
și iahturilor
Lipirea tablei, polistirenului și materialelor de izolare

PB-34 – adeziv poliuretanic 800 g Recipient cu aplicator inclus 6 720

Adeziv de montaj pentru oglinzi MIRRORS FIX 

APLICAȚII:

Nu deteriorează suprafața argintată a oglinzii
Aderență excelentă la majoritatea suporturilor
Rezistență foarte mare la lipire
Apucare inițială puternică
Îmbinarea rezistentă la umiditate

BENEFICII:

Culoare: bej
Temperatura de aplicare: + 10 ° C - + 30 ° C
Rezistență la temperatură: -20 ° C 
până la + 60 ° C
Timp de lucru: 10–20 min
Timp complet de întărire: 72 h

PARAMETRI TEHNICI:

Adeziv poliuretanic D4

APLICAȚII:

PARAMETRI TEHNICI:
Timp de lucru: 5–20 min
Timp de prindere: 1-2 ore
Rezistență la temperatură după întărire: -40°C 
până la + 80°C

Produs ușor de de aplicat, folosind propria 
duză din plastic cu 4 diametre, nu este 
necesar pistolul
Randament ridicat (0,12-0,25 kg / m²)
Clasa de rezistență la apă D4 (EN 204)
Lipire rapidă
O gamă largă de aplicații
Creează o lipitură durabilă și �exibilă
Ecologic, neutru după întărire

BENEFICII:

Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
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Cum să montezi o oglindă
Oglinzile sunt elemente esențiale în �ecare baie datorită funcției lor estetice și practice. Pot � �xate sau montate pe pereți într-o 
varietate de moduri, în funcție de preferințele bene�ciarului. Prima metodă este mecanică și implică găurirea plăcilor sau a pereților 
pentru a introduce dibluri și folosind ornamente suplimentare pentru mascarea lor.

O altă metodă este �xarea unei oglinzi direct pe suport (perete sau gresie). Aici este important să procedați după cum urmează:
• 
• 

Cum să alegeți adezivul adecvat:

Cum se aplică adeziv corect:

Când utilizați un adeziv pe bază de solvent:
Substratul trebuie să �e uniform, curat și uscat. Aplicați adezivul pe suprafața oglinzii în dungi verticale, paralele 
(aproximativ la �ecare 5 cm). Asigurați-vă că dungile sunt separate, deoarece acest lucru facilitează procesul de uscare.

Aplicare 
corectă

Când utilizați un adeziv cu tehnologia hibrid MS:
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alegerea adezivului adecvat
aplicarea corectă

Pentru a face alegerea corectă, trebuie să știm în prealabil care este tipul oglinzii pe care dorim să o lipim sau, mai exact, ce fel
de acoperire are pe spate. Până de curând cele mai populare oglinzi erau argintate. Pentru aceste oglinzi avem un adeziv clasic pentru oglinzi, 
care, deși pe bază de solvent, nu interacționează cu stratul argintat.
Recent, oglinzile din sticlă argintată sunt înlocuite treptat de oglinzile din sticlă lăcuită care se încadrează în două categorii: lăcuit argintiu și 
lăcuit. Stratul de lac de pe oglinzi protejează oglinzile împotriva deteriorării în timpul transportului. Indiferent de tipul de lac, protector sau 
decorativ, toate aceste oglinzi trebuie �xate cu adeziv de nouă generație care nu atacă stratul de lac.
Toți adezivii din linia MS Hybrid Technology îndeplinesc această cerință (FIX² GT, FIX² CLEAR).
Trebuie menționat că și adezivii speci�cați mai sus trec testul cu oglinzile argintate. Aplicarea noii generații de adezivi fac procedura de �xare 
mult mai ușoară datorită proprietăților lor speci�ce. Astfel, FIX² GT vă permite să �xați o oglindă fără să susținere datorită prinderii sale 
inițiale puternice și rapide.

Atenție!
Aplicări incorecte!

Puneți oglinda pe suport și apăsați ferm și uniform.
În cazul �xării oglinzilor cu suprafețe mai mari de 0,15 m²
ea ar trebui să �e �xat cu elementele de susținere pentru a preveni alunecarea.
Se lasă până se întărește complet. Dacă intenționați să etanșați
marginile oglinzii, ar trebui să �e efectuate numai după 
întărirea completă a adezivului (adică după evaporarea solventului cca. 72 h).

Curățați, uscați și uniformizați substratul. Aplicați adezivul
la suprafață cu mișcări verticale sau în zig-zag.
Umeziți ușor suprafața pentru a accelera uscarea.

Aplicare corectă

Plasează oglinda pe perete
și apăsați ferm și uniform.
Se lasă până se întărește complet.
Dacă intenționați să etanșați marginile,
se poate face cu același lucru
adeziv (sau cu Baia Perfectă
silicon) numai după întărirea completă
adezivului (în cazul
din Fix² GT cca. 3h).
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++ RECOMANDAT + POATE FI FOLOSIT - NERECOMANDAT

FIX² GT FIX² Clear Classic FIX
Multi-Use 

FIX

Adeziv 
pentru
Oglinzi

Principalul 
avantaj

transparent universal

PARAMETRII TEHNICI
MS 

Polymer
MS 

Polymer solvent solvent solvent

(kg /min) 30 - - - -

(min) 10 20 - 25 10 - 15 10 - 15 10 - 20

3 72 72 - 120 48-72 48-72

[°C ] +5 - +30 +5 - +30 +10 - +30 +10 - +30 +10 - +30

 
[°C ] -30 - +90 -30 - +80 -20 - +60 -20 - +60 -20 - +60

++ +++ + + +

APLICAȚII

++ ++ + + ++

++ ++ ++ ++ +

++ ++ - - -

++ ++ + ++

++ ++ ++ + ++

++ + - - ++

+ + ++ ++ +

++ ++ + + ++

++ ++ + - -

ADEZIVI DE MONTAJ

lipește 
polistiren

special 
pentru 

lemn

STUKKO 
FIX

PB-34

Baza

Priza inițială

Timp deschis

Timp de 
întărie �nală
Temperatura 
de aplicare
Rezistența la 
temperaturi

Elasticitate

(h)

acril poliuretanic

- 1-2 ore

10 - 15 5 - 9

48 >24

+10 - +30 +15 - +25

-40 - +100

+ +

++ ++

-

- -

-

- -

- -

-

-

- -

-

Interior

Exterior

Încăperi 
cu umiditate

Lemn

Polistiren

Metal

Sticlă

Oglindă

PVC

Gresie, faianță

Piatră

cea mai 
puternică 

lipitură

2 în 1
 adeziv și 
etanșant 

nu 
deteriorează 

oglinda

PROHERO
adeziv

cea mai 
rapidă

lipitură

Polimeri
hibrizi

30

10

3

+5 - +30

-40 - +90
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EV I Ancora chimică - fără conținut de stiren

Un sistem de ancorare chimică cu două componente, de înaltă performanță, cu 
întărire rapidă. Această rășină va produce o �xare  chimică puternică și rezistentă în timp, 
precum și o soluție e�cientă economic �indcă se aplică într-o singură acțiune. 

BENEFICII:
Rășină de �xare universală
Aplicații cu sarcină medie
Nein�amabil și aproape fără miros 
(fără stiren)
Ideal pentru uz interior și exterior
Agrementare tehnică europeană

APLICAȚII:
 ▪ Ancorarea în:

 - Zidărie
- Beton 
- Substraturi slabe unde diblurile
  expandabile nu pot � utilizate

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
EV I  -  Ancoră chimică fără stiren 300 ml Cartuș 5 1 050
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Etanșanții și adezivii TYTAN PROFESSIONAL 
la cartuș, extrudare cu pistolul (presa)
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Etanșanții TYTAN PROFESSIONAL, la cartuș, sunt folosiți pentru a împiedica trecerea apei sau/și a aerului printre două materiale de 

construcții. De cele mai multe ori, folosim un etanșant pentru a opri in�ltrarea apei sau aerului prin golul dintre elemente de construcție 

(rama ferestrei, panou de duș,  plinta etc.) și  zid.

Adezivii TYTAN PROFESSIONAL, la cartuș, sunt folosiți pentru a lipi, �xa două elemente de construcții, cu scopul de a obține o rezistență 

mecanică între cele două elemente, cu o forță mult mai puternică decât etanșanții. De cele mai multe ori folosim un adeziv pentru a lipi, 

�xa, un element de construcție de altul (plinta de zid, oglinda, pervazul, baghetele, carele de lemn etc.) de zid, de acoperiș, de pardoseală. 

În ambele cazuri, etanșant sau adeziv, zidul, și elementul sunt considerate materiale suport și contează �nisajul acestor materiale: beton, 

metal, sticlă, faianță și dacă este un suport poros, absorbant sau dimpotrivă dacă sunt materiale compacte, lucioase, neabsorbante.

Ambalaj
Scop
Forță de lipire
Grosime strat
Timp de formare crustă

Etanșanți
cartuș

Izolare la apă și aer

ușoară

uzual < 10-12mm

normal

poate � �nisat

Adezivi
cartuș

lipire elemente

puternică

uzual < 2mm

foarte scurt

uzual nu poate � �nisat

Etanșanții cu conținut de silicon sau siliconici. Siliconul este un compus cu legături carbon-siliciu. Printre calitățile siliconului se numără 

elasticitatea, capacitatea înalta de lipire, nu își pierde culoarea și nici nu își micșorează volumul odată cu trecerea timpului și poate � 

�nisat. Siliconul poate � : silicon acid și silicon neutru. Siliconul acid oferă un miros înțepător de oțet, cel neutru este fără miros. 

ETANȘANT UNIVERSAL, SANITAR, NEUTRU, TEMPERATURI ÎNALTE

Etanșanții cu conținut acrilic. Acrilul este o substanță folosită ca sigilant în special la lucrările de �nisaj, deoarece poate � ușor vopsit, au 

elasticitate dură , fără miros, fără emisii, înainte de întărire se spală cu apă.

ETANȘANT ACRILIC FLEXIBIL, ETANȘANT ACRILIC UNIVERSAL

Etanșanții pe bază de polimeri. Mai sunt denumiți și plastic lichid și prezintă aderență și rezistență mare, complet siguri - nu atacă 

suprafețele, fără miros, fără emisii, înainte de întărire se spală cu apă. După întărire și uscare pot � vopsiți sau lăcuiți.

ETANȘANT PROHERO (dispersie polimer-silanică)

Adezivii pe bază de solvent. Sunt adezivi clasici, cu emisii volatile, cu uscare întârziată, care permite ajustarea chiar și după o oră, pot � 

aplicați pe suprafețe largi cu risc scăzut de peliculizare rapidă, încărcarea pe sarcină poate � făcută a doua zi. Înainte de întărire se spală 

cu solvent sau diluant, au elasticitate redusă și preț accesibil. 

ADEZIV CLASSIC FIX, MULTI-USE FIX, MIRRORS FIX

Adezivii cu conținut acrilic. Pe bază de dipersie acrilică apoasă, nein�amabili, neutri din punct de vedere chimic, fără miros, fără emisii, fără 

elasticitate, nu atacă suprafețele, polistirenul. Înainte de întărire se spală cu apă.

ADEZIV STUKKO FIX

Adezivii poliuretanici. Monocomponenți, se întăresc la contactul cu umiditatea din aer, intră în aderență cu aproape orice material de 

construcții, după uscare lipitura este rezistentă la o plajă largă de temperaturi și are rezistență la umiditate

ADEZIV PB-34

Adezivii pe bază de polimer. Pot � MS polimer sau hibrizi, sunt cele mai noi descoperiri în domeniu, sunt adezivi care îmbină cele mai bune 

caracteristici ale adezivilor pe bază de poliuretan și ale celor cu conținut de siliconi:  elasticitatea ridicată, fac crustă rapid, întărirea rapidă 

permite ca în câteva zeci minute pot � supuși la sarcină, rezistență la forțe foarte mari, complet siguri-nu atacă suprafețele. Sunt adezivi 

cu structură vâscoasă care intră în aderență cu aproape orice material.

ADEZIV PROHERO, ADEZIV  FIX2 GT
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Sanitar  

Este un etanșant �uid cu întărire acetică. Aderență excelentă la substraturi precum 
faianță, gresie, sticlă, acril sau lemn. Conține agenți care împiedică formarea și creșterea 
mucegaiului, a ciupercilor și a algelor. Potrivit pentru camere cu umiditate mai mare (de 
ex. Bucătării și băi).

Etanșarea rosturilor de dilatare, conexiunilor 
obiectelor sanitare și umplerea golurilor în 
zonele cu umiditate ridicată
Etanșarea sistemelor de apă și scurgere

PARAMETRII TEHNICI:

CULORI

Universal Silicon acetic universal pentru construcții

Silicon acetic, usor de utilizat, permanent �exibil. Este perfect pentru utilizare interioară 
și exterioară. Creează o îmbinare durabilă și impermeabilă care protejează interspațiile 
împotriva pătrunderii apei și a aerului.

Silicon pentru etașarea obiectelor sanitare

APLICAȚII:

Rezistent la formarea mucegaiului și a ciupercilor
Aderență excelentă la sticlă, ceramică, porțelan
Complet impermeabil
Culoare durabilă

BENEFICII

Culori: alb, transparent,
Sistem de întărire: acetic
Viteza de întărire: 2,0 mm / 24 h 
(+ 23 ° C, 50% RH)
Temperatura de aplicare: + 5 ° C - + 40 ° C
Uscarea de suprafață: 5-30 min
Open time: 5-15 min
Rezistență la temperatură: -40 ° C - + 100 ° C

ALB

Silicon Sanitar 280 ml Cartuș 12 1440
Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet

Etanșarea la colț a placajelor cu gresie și faianță
Etanșarea în rosturi de  dilatare 
Etanșări generale în proiecte de uz casnic și 
de bricolaj
La interior și exterior

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Aderență excelentă la multe materiale de 
construcție
Rezistent la radiații UV și la schimbarea 
de  condiții climatice
Culoare durabilă după uscare

BENEFICII

Culori: alb, transparent
Sistem de întărire: acetic
Viteza de întărire: 2-3 mm / 24 h
(+ 23 ° C, 50% RH)
Temperatura de aplicare: + 5 ° C - + 40 ° C
Uscare de suprafață: 5-30 min
Open time: 5-15 min
Rezistență la temperatură: -40 ° C - + 100 ° C

Silicon Universal

Nume produs
280 ml

Conținut
Cartuș

Forma de ambalare
12
Bucăți în cutie

1440
Bucăți pe paletCulorI

 alb, transparent, 
maro, gri, negru
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Acrilic 
Universal

Etanșant pentru construcții recomandat pentru umplerea golurilor, �surilor și �surilor din 
pereți. Proiectat pentru uz interior și exterior. Poate � aplicat pe substraturi umede. Are o
aderenta excelentă la substraturi poroase, cum ar � beton, ipsos, cărămidă, lemn sau gips 
carton.

Umplerea golurilor, �surilor și îmbinărilor din pereți 
și tavan înainte de a zugrăvi
Îndreptarea îmbinărilor între perete și plinte, scări, 
tavan și în jurul prizelor electrice
Etanșarea ramelor de uși și ferestre, pervazurile 
ferestrelor și balustrade

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Aderență excelentă la materiale de construcții 
obișnuite
Se poate vopsi

BENEFICII

Culoare: alb, gri, maro
Temperatura de aplicare: + 5 ° C - + 40 ° C
Rezistență la temperatură după uscare: 
-20 ° C - + 80 ° C
Timp de formare a crustei: 10-12 min
Viteza de întărire: 1,0 mm / 24 h 
(+ 23 ° C, 50% UR)

Siliconul neutru pentru construcții este un etanșant perfect care asigură o sigilare �exibilă, 
nedeformabilă și rezistentă la apă. Prezintă o aderență excelentă la suprafețe poroase și 
netede, de ex. beton, cărămidă, lemn, geam, sticlă, oțel, aluminium, suprafețe emailate, 
laminate și vopsite, precum și din plastic. Nu provoacă coroziunea metalelor și a betonului. 

Etanșarea căzilor, lavoarelor, dușurilor, chiuvetelor și
altor instalații sanitare și alimentare cu apă
Chituirea plăcilor ceramice
Îmbinări de etanșare cu expunere la umiditate 
(aplicații sanitare)
Etanșarea elementelor de construcție din beton, 
lemn, metale și din materiale sintetice

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Neutru - nu deteriorează suprafețele sensibile
Rezistență excelentă la mucegai și ciuperci
Flexibilitate ridicată după întărire
Inodor

BENEFICII

Culoare: alb, transparent
Sistem de întărire: neutru
Temperatura de aplicare: + 5°C - + 40°C
Rezistență la temperatură: -40°C - + 120°C
Timp de formare a pielii: 5-15 min
Timp de lucru: 5-10 min
Viteza de întărire: 2-3 mm / 24 ore 
(+ 23° C, 50% UR)

Neutru

Etanșant acrilic reparații pereți

Silicon neutru pentru construcții

Universal Acrilic
Nume produs

280 ml

Conținut
Cartuș

Forma de ambalare
12
Bucăți în cutie

1440
Bucăți pe paletCuloare

alb

Silicon pentru construcții
Nume produs

280 ml

Conținut
Cartuș

Forma de ambalare
12
Bucăți în cutie

1440
Bucăți pe paletCuloare

transparent
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Temperaturi Înalte
Silicon rezistent la expunerea îndelungată la temperaturi scăzute și înalte, cuprinse 
între -65 ° C și + 245 ° C (temporar până la + 305 ° C). 

Garnituri pentru motoare auto, industriale și marine: 
vase de ulei, pompe de apă, supape, capace, capace 
pentru angrenaje de distribuție, carcasă termostat
Etanșarea conductelor de fum și de ventilație, coșuri 
de fum 
Elemente de etanșare expuse la înaltă și joasă 
temperatura, de ex. în tehnologia frigori�că

PARAMETRII TEHNICI:

Sobe Cuptoare Șeminee
Etanșant specializat rezistent la peste 1 500  ° C, pe bază de apă de sticlă , recomandat pentru 
etanșarea lufturilor, �surilor și crăpăturilor la cuptoare, șeminee, coșuri, sobe și grătare. 

Silicon de etanșare  temperaturi înalte

APLICAȚII:

Rezistent la ulei și grăsimi
Întărire rapidă
Aderență excelentă la sticlă, ceramică, lemn, 
aluminiu și metal
Creează un rost �exibil, non-contractabil
Rezistentă la radiațiile UV
Creează etanșeitate la gaze și la apă.

BENEFICII

Culoare: roșu, negru
Sistem de întărire: acetic
Viteza de întărire: 2,0–3,0 mm / 24 h
(+ 23 ° C, 50% RH)
Rezistență la temperatură: -65 ° C până la
+ 245 ° C
Rezistență temporară la temperaturi:
până la +305 ° C
Temperatura de aplicare: + 5 ° C - + 40 ° C

Etanșarea golurilor, �surilor și crăpăturilor din 
ceramică ale conductelor de încălzire
Etanșarea coșurilor de fum, șemineelor, sobelor 
și grătarelor
Repararea elementelor tehnice și de construcție 
expuse la foc
Nerecomandat pentru aplicațiile care necesită 
conexiuni �exibile (de ex. încălzire centrală, 
gaz instalații)

PARAMETRII TEHNICI:

APLICAȚII:

Culoare: gri închis
Viteza de întărire: 2-3 mm / 24 h
(+ 23 ° C, 50% RH)
Open time: 5-10 min
Rezistență la temperatură: -50 ° C până la + 1500 ° C
Temperatura de aplicare: + 5 ° C până la + 40 ° C

Etanșant cuptoare 280 ml Cartuș 12 1440
Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet

Etanșant temperaturi foarte înalte

Rezistent la temperaturi foarte ridicate de 
până la + 1500 ° C
Aderență foarte buna la metal, caramida si ciment
Etanș la gaze, 
Stabil dimensional nu se contractează și expandează 
datorită conținutul de  �bre de sticlă.
Își păstrează proprietățile la schimbări de temperatură: 
îngheț-dezgheț
Nu se va sparge sau  sfărâma
Nu conține azbest și nu emite substanțe nocive
Rezistent la radiații UV și la conditii climatice

BENEFICII

Silicon Temperaturi înalte
Nume produs

280 ml

Conținut
Cartuș

Forma de ambalare
12
Bucăți în cutie

1440
Bucăți pe paletCuloare

roșu
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O24 
Silicon  O24 este un etanșat elastic mono component pe bază de oxim, de înalta performanță, 
dezvoltat pentru realizarea unor straturi de etanșare rezistente si durabile, într-o gama largă 
de aplicații, montajul geamurilor, sigilări, etanșări, lipiri si reparații ale îmbinărilor  care necesită 
etanșeitate si hidroizolare. 

O24, A 44, IG 77 600 ml Salam 12 1 152

Etanșarea construcțiilor și elementelor de construcție 
din beton, lemn, metal și materiale sintetice
Etanșarea băilor, a obiectelor sanitare si a accesoriilor 
instalaților de apă
Etanșarea rosturilor expuse la umiditate din băi

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Nu reacționează cu suprafețele alcaline
Rezistență excelentă la mucegai și ciuperci
Flexibilitate ridicată după întărire
Miros foarte slab, neutru chimic

BENEFICII

Neîntărit - testat la 23 ° C și UR 50% 
Densitate (ISO 2811-1) [g/ml]: 0,99 ± 0,01  
Timp de formare a crustei [min]: 5 - 30 
Rata de întărire [mm / 24h]: 2 - 3 
Curgere pe suprafețe verticale 
[+50°C] (ISO 7390) [mm]: 0 - 3

Uscat - testat după 4 săptămâni la 23 ° C și 
UR de 50% 
Contracție (ISO 10563) [%]: 9 ± 1  
Rezistența la temperatură [°C ]: -40 +120  

 

Siliconul alcoxid este un agent de etanșare elastic, mono component, cu uscare sub in�uența 
umidității din aer, destinat etanșării și îmbinării rosturilor și protejării împotriva umezelii.

Etanșarea rosturilor de dilatație verticale și orizontale
Etanșarea sticlei la casete de marcaj, 
canale de cablu 
Etanșarea elementelor de construcție din beton, 
lemn, metale , ceramice și plastic
Etanșarea rosturilor împotriva umezelii 
(aplicații sanitare) 
Etanșarea elastică la geamurile cu rame din lemn 

APLICAȚII:

Excelente proprietăți mecanice, contracție scăzută 
Rezistență ridicată la radiațiile UV 
Flexibilitate crescută după uscare aderență bună 
la cele mai multe materiale de construcție, atât 
neporoase cât și poroase 
Rezistență excelentă la mucegaiuri și ciuperci 
Fără miros și neutru din punct de vedere chimic 

BENEFICII

A 44 Silicon neutru alcoxid

Silicon etanșant neutru oximic

PARAMETRII TEHNICI:
Neîntărit - testat la 23 ° C și UR 50% 
Densitate (ISO 2811-1) [g/ml]: 1,01 ± 0,01   
Timp de formare a crustei [min]: 5 - 45 
Rata de întărire [mm / 24h]: 1 - 2  
Scurgere pe suprafețe verticale 
[+50°C] (ISO 7390) [mm]: 0 - 3 

Uscat - testat după 4 săptămâni la 23 ° C,
UR 50% 
Scădere dimensională (ISO 10563) [%]: 6,5 ± 2,5  
Rezistența la temperatură [°C ]: -40 - +150  

 

IG 77
Agent de etanșare elastic mono component, cu întărire sub in�uența umidității din aer, destinat 
etanșării și îmbinării rosturilor și protejării împotriva umezelii.

 Etanșarea gemului de termopan la montaj în ramă
Etanșarea elementelor de construcție din beton, lemn, 
metale și materiale sintetice
Geamuri, uși, luminatoare, blaturi din sticlă, pereți 
despărțitori din sticlă, etc. 
Umplerea și etanșarea îmbinărilor în pavaje și podele 
industriale
Etanșarea și lipirea în producția de containere și în 
industria de automobile
Etanșarea rosturilor de dilatație verticale, orizontale

Silicon neutru oximic

APLICAȚII:

Excelente proprietăți mecanice, durabil
Rezistență ridicată la radiațiile UV
Contracție scăzută
Rezistență la temperaturi înalte
Fără miros
Neutru din punct de vedere chimic

BENEFICII

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet

PARAMETRII TEHNICI:
Neîntărit - testat la 23 ° C și UR 50% 
Temperatura de aplicare [°C ]      +5 - +40
Densitate (ISO 2811-1) [g/ml]    1,425 ± 0,025
Timp de formare a crustei [min]    5 - 15
Rata de întărire [mm / 24h]    2 - 3
Scurgere pe suprafețe verticale [+50°C] 
(ISO 7390) [mm]   0 – 3

Uscat - testat după 4 săptămâni la 23 ° C,
UR 50% 
Rezistența la temperatură [°C ]: -50 - +180
Scădere dimensională (ISO 10563) [%]: 3 ± 1  
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Universal Sanitar Neutru 

PARAMETRII TEHNICI

acetoxy acetoxy neutru acetoxyBază

Densitate (ISO 2811-1) [g / ml]

Viteza de întărire [mm / 24 h]

Timp de formare crustă [min]

Duritate Shore A (ISO 868)

Alungire la rupere (ISO 8339) [%]

Deplasarea maximă admisă( (ISO 9047) [%]

Modul de elasticitate 100% (ISO 8339) [MPa]

Revenire elastică (ISO 7389) [%]

Temperatura de aplicare [° C]

Rezistență la temperatură [° C]

Rezistență la mucegai

Vopsibil

0,96 ± 0,01 0,97 ± 0,01 0,95 - 0,98 1,02 ± 0,02

2–3 2–3 2–3 2–3

5–30 5–30 5–30 5–15 5–30

16 ± 4 16 ± 4 18 ± 2 27 ± 3

245 ± 55 245 ± 55 150 ± 50 112 ± 7

±25 ±25 ±25 20

0,27 ± 0,07 0,27 ± 0,07 0,35 ± 0,05 0,45 ± 0,05

- - 97 ± 2 97 ± 2

+5 la +40 +5 la +40 +5 la +40 +5 la +40

-40 la +100 -40 la +100 -40 la +120 -65 - +245 
(+305)

■ ■ ■ ■ ■ ■

- -- - -

APLICAȚII

++ ++ ++ ++ ++

- ++ ++ ++ ++

++ + ++ + +

++ + + + ++

++ + + ++ ++

++ ++ ++ ++ +

++ ++ ++ ++ +

++ ++ ++ ++ ++

++ + + ++ +

++ - - - -

++ - - ++ +
++ - - + -

++ - - + -

++ + + ++ ++

++ - - - -

++ RECOMANDAT + POATE FI FOLOSIT - NERECOMANDAT

PROHERO
etanșant

Tempera-
turi 

Înalte

-

Interior

Exterior

Încăperi cu umiditate

Aluminiu

Inox

Gresie, faianță

Sticlă

Lemn

PVC

Piatră

Cărămidă

Beton

Tencuială

Clincher

Oglindă

Acrilic

Sobe
Cuptoare
Șeminee 

1,68 ± 0,01

0,5 - 1,0

10 - 20

42 ± 2

37,5 ± 12,5

7,5

0,36 ± 0,49

95 ± 99

+5 la +40

-20 - 80

-

+++

1,92 ± 0,02

2-3

5 - 20

+5 la +40

≤1500

-

++

+

++

++

++

+

++

+

++

++

++

++

++

++

-

++

++

+

+

++

++

++

++

++

++

+

SILICONI

DPS*

* Dispersie Polimer Silanică

1,15 -1,19

3-4

37-43

+5 la +30

-20 la +100
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Vector Pistol de silicon 

Pistol Vector Heavy Duty Cutie 1

Set spatule 
(4 buc.) 

Set profesional de �nisare silicon cu patru instrumente de formă diferită pentru  �nisarea 
siliconului, etanșantului, sigilantului sau adezivului imediat după aplicare.
Înlocuiește degetul de �nisare.

Joint Finger Set Cutie 4

Nume produs Forma de ambalare Bucăți în cutie

Nume produs Forma de ambalare Bucăți în cutie

Pistol de extrudare cartușe, profesional și ușor de utilizat, pentru aplicarea de etanșanți și 
adezivi la cartuș sau tub  de 22 x 5 cm.

Silicoane, sigilanți, etanșanți, adezivi
Rezistă și la adezivi duri
Calitate superioară, ușor, din aluminiu dur
Dotat cu tijă de desfundare

BENEFICII
Pentru cartuș sau tub de 22 x 5 cm.

PARAMETRII TEHNICI:
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Finisare silicon
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Hydro
Hydro este recomandat pentru hidroizolarea și etanșarea fără îmbinări a substraturilor 
absorbante și poroase, incluzând suprafețe minerale sau din beton, podele pe bază de ciment, 
ziduri, tencuieli, plăci din lemn, plăci din gips carton sau din �bre. 

Pentru uz interior și exterior
Hidroizolarea podelelor și pereților în zonele 
expuse la umezeala temporară (bucătării, băi, cabine 
de duș, toalete, subsoluri, balcoane, terase)
Hidroizolație sub plăci ceramice

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Creează un substrat �exibil, durabil
Acoperă zgârieturile pe suport
Aderență bună
Aplicare ușoară cu pensula sau rolă

BENEFICII

Timp de întărire pentru 1 strat: min 6 ore
Timp complet de întărire: min. 24 h
Grosimea minimă a stratului: 1,5 mm
Consum total: 1,3-2,0 kg / m² *

Folie Lichidă - pastă gata preparată pentru hidroizolare

Hydro Folie Lichidă
1,2 kg Găleată 6 432
4 kg Găleată 1 144
12 kg Găleată 1 44

Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet

Hydro 2K
Mortar rapid, componenta A+B în aceeași găleată, pe baza de ciment si acril – pentru 
hidroizolarea la exterior și interior, a balcoanelor, teraselor, băilor, camerelor cu umezeala,
piscinelor si fundatiilor. Creeaza o punte permanenta si �exibila, peste �suri.

Pentru impermeabilizări la :
   Balcoane, terase 
   Piscine
   Pivnițe
   Socluri și fundații, garaje subterane
   Bazine și rezervoare de apă, atât la zidurile 
   exterioare căt și la cele interioare.

PARAMETRII TEHNICI:

APLICAȚII:

Timp de întărire pentru 1 strat: min 6 ore
Timp complet de întărire fundație: 3 zile
Grosimea minimă a stratului: 1,5 mm
Consum total: 1,5 - 3,7 kg/m2 
(diferă în funcție de tipul hidroizolării: de 
la ușoară - la apă sub presiune, rezervoare 
de apă)

Hidroizolație bicomponentă �exibila cu �bre

Datorită elasticității ridicate, rezistă la 
deplasările suportului din contracții-dilatări, 
�suri, îngheț-dezgheț.
Uscare rapidă, se poate aplica și pe suport 
ușor umed, 
Oprește emisia de radon a pardoselelor
Aderă la beton, zidărie, tencuieli, gips carton, 
OSB, șape anhidrit, BCA, piatră
Se poate vopsi cu vopsea lavabilă sau se 
poate acoperi prin lipire cu adeziv  gresie, 
faianță, piatră naturală, tencuială decorativă 

BENEFICII

Hydro 2K Folie Lichidă 16 kg Găleată 24

Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți pe palet
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Dimensiuni

Bandă de etanșare
Rolă 120 x 70 mm x 10 m Cutie 36 540

120 x 70 mm x 50 m Cutie 16 165

Bandă de etanșare Tytan
Recomandat pentru utilizare împreună cu folia lichidă HYDRO sau mortarul �exibil de 
etanșare, pentru a asigura hidroizolarea perfectă. Protejează e�cient îmbinările împotriva 
pătrunderii de apă și umiditate.

Protecția colțurilor, muchiilor, îmbinărilor de 
dilatare, �suri de podea sau pasaje de conducte
Bucătării, băi, cabine de duș, toalete,
subsoluri, balcoane, terase

PARAMETRII TEHNICI:APLICAȚII:

Poate � utilizat cu orice metodă de aplicare 
a plăcilor
Asigură impermeabilizarea în zonele expuse
la umezeala temporară
Etanșare �exibilă și durabilă

BENEFICII

Compoziție: bandă din poliester
plasă (120 mm lățime). Dungă centrală
(70 mm lățime) este acoperit de sus
iar fundul prin termoplastic
elastomer, partea inferioară a elastomerului
este acoperit cu țesătură din polipropilenă
Etanș la presiune: 0,5 MPa

Bucăți pe paletBucăți în cutieForma de ambalareConținutNume produs

Rolă
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4F Ignifug
Agent ignifugant cu 4 Funcții: protecție la foc, insecte, mucegai, ciuperci. Ignifugarea este 
realizată prin impregnarea lemnului și nu prin acoperirea lemnului

Protecția plăcilor �bro-lemnoase, a placajului si a 
lemnului pentru construcții; 
Protecția grinzilor, căpriorilor si a lambriurilor 
din lemn; 
Protecția elementelor de pardoseli, a tavanelor si a 
pereților despărțitori din lemn sau plăci aglomerate 
din lemn (PAL, PAF, OSB). 

PARAMETRII TEHNICI:

APLICAȚII:
Randament ridicat : 1 kg pentru 5 mp 
de lemn;
Este de 4 ori mai ușor decât impregnantul 
gata diluat �indcă este livrat in forma 
cristalizată;
Cu acelasi produs protecție împotriva focului
si împotriva ciupercilor, insectelor si 
mucegaiurilor; 
Pentru aplicații la interior si exterior;
Pentru o gama variată de lemn si materiale 
de construcții lemnoase; 
Poate � folosit si pentru ignifugarea 
industrială a lemnului, in instalații de 
vacumare;
Nu este coroziv pentru metale.

BENEFICII

Consistență: pulbere cristalizată (sare borax)
Ingrediente: borat de sodiu, acid boric,
sulfat de amoniu, amoniu fosfat și altele
Culoare: transparentă, roșie (pigment
furnizat în plic conținut)
Produsul dizolvat: pH 5,4
Agresiunea față de oțel: slabă
Consum de sare: 200 g / m²
Lemnul devine clasă B-s2,d0

Impregnant lemn 4 Funcții

NOTĂ: Numărul de straturi depinde de capacitatea de impregnare a lemnului: tipul de lemn, umiditate, temperatură și poate diferi.

4F Impregnant ignifug 4 Funcții
1 kg Găleată plastic 6 432
5 kg Găleată plastic – 108
20 kg Găleată plastic – 24

Nume produs Conținut Forma de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
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SOLUŢII PENTRU 
HIDROIZOLAREA 
ACOPERIȘURILOR 
ȘI FUNDAŢIILOR

PRODUSE PROFESIONALE
PENTRU CONSTRUCTII



SISTEM RAPID 
PENTRU RENOVAREA ACOPERIŞURILOR

FĂRĂ DECOPERTAREA STRATURILOR VECHI

SE APLICĂ LA RECE ÎN 3 ETAPE:
SISTEMUL 

Acoperire:
60 m²

120 m²

Acoperire:
25 m²

50 m²

ETAPA 1

MASTIC
RAPID

AMORSĂ
RAPIDĂ

STRAT
RAPID

ETAPA 2

ETAPA 3

Consum: 

1,2 kg/m²
(strat 1 mm)
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Noua generaţie de
¸HIDROIZOLATII BITUM POLIMER

SISTEM RAPID 
PENTRU RENOVAREA ACOPERIŞURILOR

Se usuca în doar 
2 ore

Se usuca în doar 
20 de minute

Se usuca în 
2 ore (fiecare strat)
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Evomer Amorsă Rapidă Amorsă cu uscare rapidă

Strat de amorsare bitum-polimer cu aplicare la rece, destinată pregătirii suporturilor înaintea 
aplicării stratului hidroizolator. Nu conține solvenți organici, nu este in�amabil, nu atacă 
polistirenul și nu poluează mediul. 

APLICAȚII:
 ▪ Formează un sistem rapid împreună cu Evomer 

Strat de hidroizolație rapidă și  Evomer Chit Rapid,  
pentru renovarea și repararea acoperișurilor 
bituminoase, a teraselor sau a învelitorilor, peste 
strati�cația existentă, reducând riscul de in�ltrație 
a apei și prelungind durata de viață a învelitoarei cu 
cel puțin 5 ani.

 ▪ Grunduirea rapidă înaintea reparațiilor locale ale 
învelitorilor bituminoase în cadrul reparațiilor 
locale

BENEFICII:
 ▪ Aplicare la rece- simplitate în aplicare
 ▪ Timp de uscare 2 ore - posibilitatea de a lucra în 

perioadele ploioase
 ▪ Stabilizează suportul, �xează praful - viteză 

de lucru, eliminarea lucrărilor suplimentare de 
pregătire a suportului 

 ▪ Fără miros și fără risc de aprindere (fără solvent) - 
siguranța la lucru

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: lichid
 ▪ Consum: 18 kg- 120 mp2 într-un strat
 ▪ Timp de uscare pe beton la +23°C  

(50% UR): 20 min
 ▪ Timp de uscare pe suprafețe 

neabsorbante: tablă, membrane, la 
+23°C (50% UR): 30 min

 ▪ Timp de uscare pe beton la +5°C  
(50% UR): 60 min

 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Temperatura la care își păstrează 

elasticitatea : -20°C
 ▪ Rezistența la curgere prin expunerea  

la temperaturi ridicate : +90°C

Evomer Strat de hidroizolație rapidă  Hidroizolație lichidă cu uscare rapidă 

Strat bitum-polimer de hidroizolare, cu aplicare la rece pentru acoperișuri. 
După uscare creează o membrană impermeabilă continuă și elastică.

APLICAȚII:
 ▪ Formează un sistem rapid împreună cu Evomer 

Strat de hidroizolație rapidă și  Evomer Chit Rapid,  
pentru renovarea și repararea acoperișurilor 
bituminoase, a teraselor sau a învelitorilor, peste 
strati�cația existentă, reducând riscul de in�ltrație 
a apei și prelungind durata de viață a învelitoarei cu 
cel puțin 5 ani.

 ▪

pe suprafețele deteriorate ale învelitorilor 
bituminoase în cadrul reparațiilor locale ale 
acoperișurilor

BENEFICII:
 ▪ Uscare în numai 2 ore* - posibilitatea de a lucra în 

perioadele ploioase
 ▪  Aplicare la rece - simplitate în aplicare
 ▪ Creat pentru a � compatibil cu învelitorile 

bituminoase vechi peste care se aplică - viteză de 
lucru, nu este necesară decopertarea

 ▪ Fără miros și fără risc de aprindere (fără 
solvent)- siguranța la lucru  

 ▪ Rezistență crescută la UV- durabilitate 
în timp a lucrării  

 ▪ Rămâne �exibilă și la temperaturi 
cuprinse între -20°C și +90 °C  - 
durabilitatea lucrării rezistă în condiții 
extreme.

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: lichid dens
 ▪ Consum: 18 kg- 50 mp2 într-un strat
 ▪ Timp de uscare:  +20°C (50% UR): 2 ore
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Temperatura la care își păstrează 

elasticitatea : -20°C
 ▪ Rezistența la curgere prin expunerea la 

temperaturi ridicate : +90°C
 ▪ Durabilitatea: 5 ani în baza testelor de 

îmbărtânire în condiții climatice critice

*   la +20°C și 50% umiditate relativă.

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Evomer Amorsă Rapidă
9 kg Găleată 44
18 kg Găleată 36

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Evomer Strat de hidroizolație rapidă  
9 kg Găleată 44
18 kg Găleată 36

Realizarea de hidroizolații rapide ușoare
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▪ A se amesteca înainte de aplicare.  

▪ A se amesteca înainte de aplicare.  
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Evomer Chit rapid Chit de umplere cu uscare rapidă 

Pastă densă bitum-polimer, fără solvent cu aplicare la rece, pentru umplere a deteriorărilor și 
crăpăturilor la acoperișuri și pentru �xarea plăcilor de polistiren. 

APLICAȚII:
 ▪ Formează un sistem rapid împreună cu Evomer 

Strat de hidroizolație rapidă și  Evomer Chit Rapid,  
pentru renovarea și repararea acoperișurilor 
bituminoase, a teraselor sau a învelitorilor, peste 
strati�cația existentă, reducând riscul de in�ltrație 
a apei și prelungind durata de viață a învelitoarei cu 
cel puțin 5 ani.

 ▪ 
crăpături, lufturi, rosturi de îmbinare  

 ▪ Reparații capitale pe suprafețe mari ale învelitorilor 
bituminoase: etanșarea rugozităților mari, 
umplerea denivelărilor și găurilor, realizarea de 
scafe de racord la muchiile interioare

 ▪ Lipirea polistirenului

BENEFICII:
 ▪ Aplicare la rece - simplitate în aplicare
 ▪ Rezistenţă la ploaie după 2 ore* - posibilitatea de a 

lucra în perioadele ploioase

 ▪ Elasticitate permanentă - durabilitatea 
lucrării

 ▪ Fără miros și fără risc de aprindere (fără 
solvent) - siguranța la lucru

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă omogenă
 ▪ Densitate : 1.15-1.35
 ▪ Consum: 1,2 kg/m2 la grosimea stratului 

de 1 mm
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Timp de uscare: 2 mm la 24 ore
 ▪ Rezistența la ploaie: după 2 ore  

(+23°C/50% UR)
 ▪ Elasticitatea la temperaturi joase 

(îndoirea la rece): până la -20°C
 ▪ Rezistența la curgere prin expunerea  

la temperaturi ridicate : +90°C
 ▪ Punte elastică pentru �suri: 

până la 2 mm

Învelitorile sunt cele mai sensibile părți ale construcției �indcă sunt expuse riscului de 
in�ltrație a apei. Când apar in�ltrațiile, trebuie reparate imediat pentru a nu se produce în lanț 
și alte deteriorări pe interior. Timpul scurt de aplicare este elementul cheie aici, atât pentru 
constructor cât și pentru proprietar/ investitor. EVOMER - este o nouă generație de bitum-
polimer dedicat pentru cele mai scurte reparații posibile. EVOMER este fără solvenți, pe bază 
de apă, asta îl face neriscant în timpul aplicării dar și cu timpi de uscare considerabil mai mici 
pentru �ecare strat. De aceea renovarea învelitorii ține doar 3 zile. Sistemul EVOMER este alcătuit 
din 3 produse: Strat Amorsă rapidă, Strat de hidroizolație rapidă și Chit rapid de umplere.

Punctele forte ale sistemului EVOMER:
• Rapid
• Simplu de aplicat: doar cu trafaletul
• Fără risc de aprindere,  pe bază de apă, fără solvenți

Renovarea rapidă a învelitorii bituminoase

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Evomer Fast Filler
1 kg Găleată din plastic 324 

5 kg Găleată din plastic 76

Reparații locale pe acoperișuri vechi: �suri,
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▪ A se amesteca înainte de aplicare.  



Amorsa bitum-cauciuc înaintea hidroizolării,  penetrează adânc substatul de beton pe care 
este aplicat.

APLICAȚII:
 ▪ Amorsarea suporturilor bituminoase, minerale, 

lemnoase sau metalice înaintea aplicării 
hidroizolațiilor 

 ▪ Amorsarea înaintea aplicării cu �acăra a 
membranei bituminoase 

 ▪ împreună cu Abizol G și Abizol P asigură renovarea 
și repararea acoperișurilor bituminoase, a teraselor 
și a învelitorilor, peste strati�cația existentă, 
reducând riscul de in�ltrație a apei și prelungind 
durata de viață a învelitoarei

BENEFICII:
 ▪ Aplicare la rece- simplitate în aplicare
 ▪ Se poate aplica și pe suprafețe ușor umede -  viteză 

de lucru 
 ▪ Preia micro�surile subtratului care pot apărea în 

timp - durabilitate în timp a lucrării
 ▪ Nu �surează la îngheț - durabilitate în timp a 

lucrării

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: lichid
 ▪ Culoare: negru
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Timp de uscare inițială: 6 ore
 ▪ Timp de uscare �nală: 12 ore
 2▪ Consum: 0,2-0,3 kg/m  pe 1 strat
 ▪ Număr de straturi: 2-3

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt date la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

Abizol P Hidroizolație lichidă pe bază de solvent

Strat hidroizolator bitum-cauciuc, cu aplicare la rece, pentru hidroizolare  continuă, elastică 
în strat subțire, fără rosturi, pentru renovarea și repararea învelitorilor (conform standardului 
european EN 1928:2000).

APLICAȚII:
 ▪ Asigură renovarea și repararea acoperișurilor 

bituminoase împreună cu Abizol R și Abizol G, a 
teraselor și a învelitorilor, peste strati�cația existentă, 
reducând riscul de in�ltrație a apei și prelungind 
durata de viață a învelitoarei

 ▪ Aplicări locale, pentru reparații în zonele de in�ltrații

BENEFICII:
 ▪ Aplicare la rece- simplitate în aplicare
 

de lucru 
 ▪ Flexibil la -20°C, nu �surează - durabilitate în timp 

a lucrării
 ▪ Preia micro�surile care pot apărea în sustrat - 

durabilitate în timp a lucrării

TECHNICAL PARAMETERS:
 ▪ Consistență: lichid văscos
 ▪ Culoare: negru
 ▪ Consum: 0.5-0.7 kg/ mp2
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Timp de uscare inițială: 6 ore
 ▪ Timp de uscare �nală : 12 ore
 ▪ Număr de straturi: 2-3

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt măsurate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire.

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Abizol R
9 kg găleată metal 65
18 kg găleată metal 33

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Abizol P/S 
9 kg găleată/găleată metal 44
18 kg găleată/găleată metal 36

A
C

O
P

E
R

IȘ
U

R
I

Abizol R Amorsă pe bază de solvent

▪ A se amesteca înainte de aplicare.

▪ A se amesteca înainte de aplicare.

Se poate aplica și pe suprafețe ușor umede -  viteză ▪
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Abizol G Chit de Umplere pe bază de solvent

Pastă densă elasto-plastică din bitum- cauciuc armat cu �bre, pe bază de solvent cu aplicare 
la rece 

APLICAȚII:
 ▪ Reface planeitatea suprafeței înaintea aplicării 

hidroizolației : etanșarea rugozităților mari, 
umplerea denivelărilor și găurilor, lufturilor și 
rosturilor, scafelor de racord la muchiile interioare

 ▪

și repararea acoperișurilor bituminoase, a teraselor 
și a învelitorilor, peste strati�cația existentă, 
reducând riscul de in�ltrație a apei și prelungind 
durata de viață a învelitoarei

BENEFICII:
 ▪ Se poate aplica și pe suprafețe ușor umede -  viteză 

de lucru 
 ▪ Aderență ridicată la orice material - durabilitate în 

timp a lucrării

 ▪ Rezistă la �surare prin îngheț - 
durabilitate în timp a lucrării

 ▪ Conține �bre de ranforsare - 
durabilitate în timp a lucrării

 ▪ Preia micro�surile care pot apărea în 
sustrat - durabilitate în timp a lucrării

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă densă
 ▪ Culoare: negru
 ▪ Grosime strat : 2-5 mm
 ▪ Consum: 1.2 kg/ mp2 la 1 mm grosime
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Timp de uscare inițială: 3-4 ore
 ▪ Timp de uscare �nală: 3-4 zile
 ▪ Număr de straturi: 2-3

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt măsurate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire.

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Abizol G 
1 kg găleată 378
5 kg găleată 80

Abizol KL-DM Adeziv lipire la rece role bituminoase

Este un adeziv bituminos special creat pentru lipirea la rece a rolelor bituminoase straturi 
carton bitumat, vată minerală, pe diferite materiale de suport ale acoperișurilor tip terasă 
sau cu pantă redusă.  

APLICAȚII:
 ▪ Lipirea la rece a rolelor bituminoase într-un strat 

sau mai multe straturi de carton bitumat 
 ▪ Lipirea vatei minerale în cadrul strati�cațiilor de 

acoperiș tip terasă

BENEFICII:
 ▪ Se aplică la rece cu  trafaletul - simplitate în 

aplicare
 ▪ Datorită compoziției pe bază de solvent, are 

aderență inițială și �nală ridicate  - durabilitate  
în timp a lucrării 

 ▪ Se poate aplica pe suporturi uscate sau umede,  
pe învelitori bituminoase vechi -  viteză de lucru 

 ▪ Flexibil, preia crăpăturile de până la 2 mm ale 
substratului  - durabilitate în timp a lucrării 

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: lichid dens
 ▪ Culoare: brun închis
 ▪ Grosime strat: până la 2mm
 ▪ Consum: 1.2 kg/ mp2 la 1 mm grosime
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Timp de uscare �nală : 3-5 zile
 ▪ A se amesteca înainte de aplicare.

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt măsurate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Abizol KL-DM 
9 kg Găleată 44
18 kg Găleată 36
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Împreună cu Abizol R și Abizol P asigură renovarea 

▪ A se amesteca înainte de aplicare.
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Disprobit Amorsă hidroizolatoare lichidă fără solvent

Amorsă hidroizolatoare pe bază de dispersie apoasă asfalt-cauciuc, cu aplicare la rece, în 
strat subțire,  cu aderență la majoritatea materialelor uzuale în construcții: beton, tencuieli, 
zidărie, lemn, metal, OSB, carton bituminos, învelișuri bituminoase vechi. 

APLICAȚII:
 ▪ tSrat de amorsare în strati�cații bituminoase 

(diluat cu apă 1:2)

BENEFICII:
 ▪ Fără miros și fără risc de aprindere (fără solvent) - 

siguranța la lucru
 ▪ Se aplică la rece cu bidineaua - simplitate în 

aplicare

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: lichid tixotropic
 ▪ Culoare: brun - negru după uscare
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Consum:  0,2–0,3 kg/m2
 ▪ Diluare cu apă: între 1:1 și 1:2

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți pe palet

Disprobit 
10 kg Găleată de plastic 44
20 kg 36Găleată de plastic
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ACOPERIȘURI
ÎNCLINATE



Etanșant 
Cauciuc Etanșant acoperiș

Cauciuc �exibil pentru etanșare și reparații acoperiș. Rezistență ridicată la condiții climatice.  
Are o aderență ridicată la majoritatea materialelor de acoperiș, inclusiv bituminoase.

APLICAȚII:
 ▪ Etanșarea �nă, în detaliu, în rosturile și lufturile 

dintre piesele și îmbinările materiale de acoperiș: 
conducte de aerisire, dolii, rame de guri de vizitare, 
piese de coș de fum, tuburi de ventilație, guri de 
scurgere pentru  apa pluvială, luminatoare, borduri 
la zid, streșini, burlane

 ▪ Reparații ale acoperișurilor vechi: la umplerea 
crăpăturilor sau rupturilor materialelor de acoperiș

BENEFICII:
 ▪ Se mulează perfect în orice spațiu, după uscare 

devine un cauciuc cu elasticitate foarte mare, cu 
capacitatea de întindere de peste 400 %.   

 ▪ Viteză de lucru
 ▪ Prinde pe suprafețe lucioase sau pe suprafețe 

umede  - viteză de lucru
 ▪ Rezistență mare la mucegaiuri și ciuperci , rezistent 

la îmbătrânire - durabilitate în timp a lucrării

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă 
 ▪ Timp de aplicare: 3-15 min
 ▪ Timp de întărire: 24h/1-2mm
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +40°C
 ▪ Rezistența la temperatura: -20°C la 

+90°C
 ▪ Elasticitatea (alungirea la rupere) 

(ISO37) 450%
 ▪ Rezistența la întindere: (ISO37) 0.70 MPa
 ▪ Duritatea A Shore: (ISO868) 16

Etanșant acoperiș

Etanșant plastic bitum-cauciuc cu conținut de �bre, recomandat îndeosebi pentru acoperișuri 
cu învelitori bituminoase sau hidroizolații bituminoase. Este un etanșant în cartuș negru, 
fabricate special pentru acoperiș, pentru a rezista la temperaturi și UV

APLICAȚII:
 ▪ Etanșarea �nă, în detaliu, în rosturile și lufturile 

dintre piesele și îmbinările materiale de acoperiș: 
conducte de aerisire, dolii, rame de guri de vizitare, 
piese de coș de fum, tuburi de ventilație, guri de 
scurgere pentru  apa pluvială, luminatoare, borduri 
la zid, streșini, burlane

 ▪ Lipirea membranelor bituminoase 
 ▪ Reparații ale acoperișurilor vechi: la umplerea 

crăpăturilor sau rupturilor materialelor de acoperiș

BENEFICII:
 ▪ Rezistență ridicată la îmbătrânire şi radiații  

UV - durabilitate a lucrării
 ▪ Elastic, rezistă la deplasările suportului din 

contracții-dilatări, �suri, îngheț-dezgheț- 
durabilitate a lucrării

 ▪ Aderă pe uscat și pe umed - viteză de lucru

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă cu �bre
 ▪ Culoare: negru
 ▪ Timp de aplicare: 8-30 min
 ▪ Timp de întărire: 24h/1-1.5mm
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Rezistența la temperatura: -50°C la 

+90°C
 ▪ Rezistența la curgere +50°C (ISO 7390) 

>5mm
 ▪ Rezistența la curgere +70°C (ISO 7390) 

>20mm

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt date la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt testate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
Bitum - Etanșant acoperiș 280 ml Cartuș 12 1 440

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
Culori: maro, transparent, negru, alb 290 ml Cartuș 12 1 440

Etanșant
Bitum
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Etanșant 
gri metalizat Etanșant acoperișuri metalice

Etanșant plastic pe bază de bitum modifcat îmbogățit cu pigmenți de aluminiu și �bre, 
recomandat pentru acoperișurile metalice

APLICAȚII:
 ▪ Etanșarea �nă, în detaliu, în rosturile și lufturile dintre 

piesele și îmbinările materiale de acoperiș: conducte 
de aerisire, dolii, rame de guri de vizitare, piese de coș 
de fum, tuburi de ventilație, guri de scurgere pentru  
apa pluvială, luminatoare, borduri la zid, streșini, 
burlane

 ▪ Reparații scurgeri la acoperișurile vechi 

BENEFICII:
 ▪ Culoare speci�că argintie identică tabla de aluminiu 

sau galvanizată - perfecțiune a lucrării 
 ▪ Aderență excelentă pe uscat şi umed - viteză de 

lucru
 ▪ Pigmenții de aluminiu -îmbunătățirea rezistenței  

la îmbătrânire - durabilitate a lucrării
 ▪ Rezistență ridicată radiații UV -durabilitate  

a lucrării

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă 
 ▪ Timp de aplicare: 15 min
 ▪ Timp de întărire: 2-3mm /24h
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Rezistența la temperatura: -50°C la 

+90°C

Masă de reparații plasto-elastic instant ce are la bază noua generație de cauciuc sintetic, 
întărit cu �bre polimerice.

APLICAȚII:
 

Culoare : transparent

▪ Reparații în condiții extreme, oprirea scurgerilor 
accidentale, sub ploaie sau îngheț

 ▪ Reparații sub apă ale găurilor din streșini și burlane
 ▪  Reparații rapide, urgente sau permanente pe toate 

tipurile de acoperiș: bituminoase, țiglă, metalice 

BENEFICII:
 ▪ Oprește pe loc scurgerea apei, se poate folosi chiar 

sub apă - lucrări și intervenții rapide
 ▪ Se poate folosi în condiții extreme de ninsoare 

sau ploaie  la temperaturi negative -  lucrări și 
intervenții rapide în orice condiții

 ▪ Culoarea transparentă a siliconului se acordează la 
orice material /acoperiș

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă aderentă
 ▪ Timp de aplicare: 2-10min
 ▪ Timp de întărire: 1-1.5mm/24h
 ▪ Elasticitatea (alungirea la rupere) (ISO37) 

110%
 ▪ Rezistența la întindere: (ISO37) 0.75 MPa
 ▪ Duritatea A Shore: (ISO868) 20
 ▪ Temperatura de aplicare: -10°C la +40°C
 ▪ Rezistența la temperatura: -20°C la +90°C

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt măsurate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt măsurate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
Gri metalizat - eranșant pentru  
acoperișuri metalice 280 ml Cartuș 12 1 440

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
X-Treme Etanșant cu �bre 280 ml Cartuș 12 1 440

X-Treme Etanșant cu �bre
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Apa Stop Etanșant bitum 

Monocomponent bituminos cu proprietăți plastice pentru reparații și prevenția scurgerilor de 
apă. 

APLICAȚII:
 ▪ Reparații și prevenția scurgerilor
 ▪ Pregătirea suportului pentru lucrările de renovare, 

reface planeitatea suprafeței înaintea aplicării 
hidroizolației : etanșarea rugozităților mari, 
umplerea denivelărilor și găurilor, lufturilor și 
rosturilor, scafelor de racord la muchiile interioare

BENEFICII:
 ▪ Aderență pe uscat şi umed - viteză de lucru
 ▪ Conține �bre de ranforsare - durabilitate în timp  

a lucrării
 ▪ 100% impermeabil - durabilitate a lucrării
 ▪ Aderență ridicată la orice material de acoperiș - 

lucrare cu același produs, viteză de lucru

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă semi-solidă
 ▪ Culoare : negru
 ▪ Timp de aplicare: 20 min
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Rezistența la temperatura: -50°C la +90°C

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt date la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
Apa Stop 1 kg Cutie metalică 6 480

Adeziv acoperiș
Adeziv silanic, hibrid, cu întărire in contact cu umiditatea din aer, cu dublu rol: lipire/etanșare

APLICAȚII:
 ▪ Lipituri pe țiglă, membrane bituminoase, gresie, 

cărămidă, beton, klinker
 ▪ La construcția unui acoperiș nou cât și la reparații ale 

acoperișurilor vechi, pentru lipirea diverselor piese: 
conducte de aerisire, rame, dolii, rame de guri de 
vizitare, piese 

 ▪ de coș, tuburi de ventilație, guri de scurgere pentru  
apa pluvială, luminatoare, borduri, streșini, burlane

 ▪ Etanșarea rosturilor de dilatație
 ▪ Lipituri di�cile cum ar �: jgheaburi din oțel lăcuit sau 

galvanizat, zincat, tabla de cupru, PVC, titan
 ▪ Lipirea vatei minerale și vatei de sticlă 

BENEFICII:
 ▪ Îmbinare permanent �exibilă- preia la deplasările 

în timp ale suportului din contracții-dilatări, �suri, 
îngheț-dezgheț - durabilitate în timp a lucrării

 ▪ Rezistență �nală ridicată în condiții extreme și la 
UV - durabilitate în timp a lucrării

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: pastă 
 ▪ Culoare : gri
 ▪ Timp de aplicare: 10 min
 ▪ Rata de întărire: 2–3 mm/ 24 h
 ▪ Consum: 200–350 g/m2
 ▪ Temperatura de aplicare: +5°C la +35°C
 ▪ Rezistența la temperatura: -30°C la 

+90°C

� Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt măsurate la temperaturi de +23°C ± 2°C și umiditate 60%. Temperaturile joase și umiditatea crescută pot lungi timpul de întărire

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți la bax Bucăți pe palet
Adeziv acoperiș 290 ml Cartuș 12 1 440
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Bandă de etanșare, auto-adezivă, cu aplicare la rece, multistrati�cată, compusă dintr-un 
strat elastomeric bituminos, cu conținut de rășini adezive de înaltă calitate, protejat de un 
strat de silicon și strat metalic de aluminiu

APLICAȚII:
 ▪ Aderă la metal, tablă zincată, plastic, beton, zidărie, 

țiglă, cărămidă, tencuială, piatră, clinker, OSB, lemn 
și sticlă. Este destinată pentru etanșare la:

 ▪ Rosturi, lufturi, crăpături, scafe  și îmbinări
 ▪ Jgheaburi și burlane 
 ▪ Capace și rame de acoperiș 
 ▪ Sticla de acoperiș și sere
 ▪ Conducte și tubulatura de aerisire  
 ▪ Piese ale sistemelor de acoperiș: streșini, dolii, 

lucarne  

BENEFICII:
 ▪ Practic impermeabilă   - durabilitate în timp a 

lucrării
 ▪ Autoadezivă, versatilă și simplu de aplicat -viteză 

de lucru

 ▪  Grosime mare a stratului metalic 0.04 
mm  - durabilitate în timp a lucrării

 ▪ Lipitură rezistentă chiar și pe materiale 
neregulate, rugoase - viteză de lucru

 ▪ - Își păstrează �exibilitatea în timp, 
 ▪ rezistență la UV și la îngheț-dezgheț și 

la uzura mecanică  - durabilitate în timp 
a lucrării

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Grosime totală/grosime strat aluminiu: 

1.5/0.04 mm
 ▪ Rezistența �nală de lipire: după 24 ore
 ▪ Rezistența la întindere: 4.5 kN/m2
 ▪ Impermeabilitate: 0.3 gr/m2 ( 24h/1 bar)
 ▪ Temperatura de aplicare > +5°C 
 ▪ Rezistența la temperatura: -30°C la 

+85°C

Bandă bituminoasă de etanșare acoperiș

Denumire Dimensiuni Bucăți în cutie Bucăți pe palet

Bandă bituminoasă de etanșare acoperiș

7,5 cm x 10 m 1 cutie = 4 buc
10 cm x 10 m 1 cutie = 3 buc
15 cm x 10 m 1 cutie = 2 buc
30 cm x 10 m 1 cutie = 1 buc

Culori: aluminiu,  cărămiziu, antracit

432
324
216
108
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Flexi Gum Peliculă hidroizolantă pentru reparații

Flexi Gum este o spray care se aplică într-o peliculă hidroizolantă pentru umplerea, etanșarea 
�surilor și crăpăturilor. Asigură o bună etanșare la apă, �exibilă care previne pătrunderea 
umezelii și coroziunea metalului.

APLICAȚII:
 ▪ Pentru umplerea crăpăturilor și �surilor pe 

suprafețe variate: metal, ceramică, aluminiu, metal 
galvanizat, beton, materiale bituminoase.

BENEFICII:
 ▪ Transparent - estetica etanșării
 ▪ Se usucă repede - rezultate rapide
 ▪ Poate � vopsit

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Consistență: semi vâscos
 ▪ Culoare: transparent
 ▪ Timp de uscare: completă 24 de ore
 ▪ Temperatura de aplicare:  +10°C la +35°C

Testat la 20°C și 50% umiditate relativă

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
Flexi Gum 500 ml Tub 6 1080

Soluție curățare bitum Spray rapid și sigur

Este un solvent special, de ultimă generație, dedicat dizolvării și îndepărtării majorității 
substanțelor organice și anorganice inclusiv cele pe bază de asfalt, rășini sau vopseluri. 

APLICAȚII:
 ▪ Îndepărtarea petelor de bitum, uleiuri, adezivi sau 

benzilor

BENEFICII:
 ▪ Nu atacă suprafața 
 ▪ Pătrunde în profunzime
 ▪ Ecologic, cu un miros plăcut

PARAMETRII TEHNICI:
 ▪ Temperatura de aplicare:  

-20°C la +40°C
 ▪ Timp de acțiune: 3-15 min

Denumire Conținut Formă de ambalare Bucăți în cutie Bucăți pe palet
Soluție curățare bitum 500 ml Tub aerosoli 6 1 008

RECOMANDARE
▪ Îndepărtarea foliilor de protecție de pe pro�lele 

termopan (A se proteja zonele adiacente 
tencuite / vopsite cu lavabilă)

 

60



Finisarea pereţilor exteriori Placări ceramice 

Finisarea pereţilor interiori Mortare și aplicaţii speciale 

www.mga.ro / www.selena.com

P R O F E S S I O N A L

ACUM DISPONIBILA GAMA 

MORTARE USCATE ȘI TENCUIELI DECORATIVE 
PENTRU FINISAREA FAŢADELOR ȘI INTERIOARELOR
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Gamele de produse EURO MGA
Garanţia calităţii prin produse agrementate

1 SISTEME PENTRU 
PEREŢI EXTERIORI

EURO MGA, prin gama sa de 
p r o d u s e ,  p r o p u n e  s o l u ţ i i 
p r e m i u m  E T I C S  ( E x t e r n a l 
Thermal Insulation Composite 
Systems), astfel  încât proiectul 
de termoizolaţie să fie durabil și 
de calitate. Adezivii și masa de 
șpaclu F86 și Placofix cu fibre, 
plasa, baza proiectului, dar și 
tencuielile decorative cu diferite 
structuri și granulaţii disponibile 
în 300 nuanţe la care se adaugă 
tencuielile mozaicate de soclu și 
stâlpi pentru a crea contururi clare 
și a da personalitate proiectului – 
sunt certificate ETA. Astfel, aveţi 
garanţia calitaţii prin produse 
agrementate.

2

4

2 SISTEME PENTRU 
PEREŢI INTERIORI

Fie că vreţi să renovaţi sau să 
construiţi de la zero, gleturile de la 
EURO MGA sunt special create 
pentru un anumit tip de utilizări, 
dar pot fi folosite și pentru aplicări 
multiple - încărcare, nivelare și 
finisare. Se pot aplica manual sau 
mecanizat. X1, X2, X3 - gleturi 
pentru aplicare rapidă, fără 
finisare. X5 glet pastă este o 
variantă de glet ușor de aplicat și 
gata preparat.

3

4

 

PRODUSE PENTRU APLICĂRI SPECIALE

Am creat produse cu proprietăţi speciale pentru profesioniștii 
construcţiilor. Mortarul în strat subţire, hidroizolaţia minerală 
flexibilă, tinciurile sunt materiale care fac lucrările durabile și de 
calitate. Ușor de utilizat, rezistente în timp, aplicare rapidă, 
performanţă și eficienţă energetică - principalele beneficii ale 
produselor noastre.

 

3 SISTEME PENTRU PLACĂRI CERAMICE

Adezivii pentru placările ceramice, piatră naturală, chiturile sau 
silicoanele sunt produse certificate, profesionale, ușor de aplicat. Pentru 
un design durabil, produse precum Gres, Marmur, Flex și Superflex dar 
și chiturile C22 sunt destinate placărilor pe toate suporturile 
tradiţionale întâlnite în construcţii: zidărie, beton, șapă de ciment sau 
anhidrit, tencuieli de ciment sau ciment-var, plăci din gips - carton 
etc. Plăcile ceramice pot fi glazurate sau porţelanate, cu dimensiuni 

2până la 900 cm .
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F86 placofix premium și placofix premium de iarnă 
adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren și vată minerală

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv pentru lucrările de izolare termică a faţadelor, pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren 
expandat, extrudat sau vată minerală bazaltică. Elasticitatea sa permite realizarea stratului de protecţie 
armat cu plasă din fibră de sticlă și asigurarea planeităţii suprafeţei folosit ca masă de șpaclu. Produsul 
poate fi de asemenea utilizat la termoizolarea  pardoselilor sau a stâlpilor și grinzilor din beton.

 
•
•

 
• Extrem de flexibil, protejând faţada de fisuri și microfisuri 

 • Rezistent la condiţii meteorologice extreme (temperaturi foarte joase sau foarte ridicate) 
• Permeabilitate ridicată la vaporii de apă împreună cu tencuiala decorativă F96

Compoziţie: ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat, aditivi chimici specifici

Culoare: gri

Consum:  4-4.5 kg/m² pentru lipire, 4-4.5 kg/m² pentru șpăcluire

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C
Clasă de reacţie la foc: A1

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcţie de condiţiile climatice

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc

ECO PLACOFIX POLISTIREN 
adeziv pentru polistiren

Descriere produs

Beneficii

Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor din polistiren expandat, pe bază de ciment Portland, 
filler și nisip cuarţos selecţionat. Este un produs elastic ce înglobează eficient plasa din fibră 
sticlă pentru armarea sistemului de termoizolare.

 • Aderenţă îmbunătăţită la substratul suport 
 • Permite drișcuirea stratului șpăcluit, datorită granulometriei fine atent selecţionate
 • Risc foarte scăzut de apariţie a fisurilor

• Facilitează aplicarea tencuielii decorative EURO MGA, realizând cu aceasta o structură unitară, permeabilă 
la vaporii de apă și rezistentă la intemperii 

23 kgForma de ambalare:
Palet: 54 buc

Înaltă aderenţă la substratul suport
Rezistenţă ridicată la șocuri mecanice

Date tehnice

Compoziţie: ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat, aditivi chimici specifici

Culoare: gri

Consum:  4-4.5 kg/m² pentru lipire, 4-4.5 kg/m² pentru șpăcluire

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcţie de condiţiile climatice
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PLACOFIX CU FIBRE
adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren

Descriere produs

Beneficii 

Fabricat din materii prime de înaltă calitate și aditivi chimici moderni. Adeziv conceput special 
pentru șpăcluirea, lipirea și înglobarea plasei de fibră de sticlă pentru sistemele de izolaţie termică 
cu polistiren expandat și extrudat. Excelent pentru finisarea plăcilor de izolaţie termică. Fibrele 
de armare din componenţa adezivului Placofix cu fibre Euro MGA ajută în mod semnificativ la 
obţinerea unei aderenţe si flexibilităţi deosebite faţă de adezivii uzuali.

 • Flexibilitate bună - fără crăpături pe faţadă
Aderenta excelenta cu ajutorul fibrelor de armare
Aplicare ușoară
Pastreaza peretele uscat

 •
 •

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc

•

Plasă din fibră de sticlă 
pentru termosistem
145 g/m² și 160g/m²

rolaForma de
ambalare:

Palet: 30 buc. 

Descriere produs

Plasa din fibră de sticlă tip "C" sporește 
rezistenţa atât pentru materialele folosite 
ca umplutură de suport cât și pentru finisaj. 
Se poate utiliza ca plasă de întărire a 
tencuielilor tradiţionale din ciment și var, se 
poate monta și ca suport pentru gletul de 
reparaţie a tencuielilor fisurate, dar și în 
componenţa termosistemelor de faţade.

Polistiren expandat ignifugat

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

 •
 

 

•

 

Plăcile de polistiren expandat 
ignifugat EURO MGA Professional, 
au proprietăţi termoizolante foarte 
bune, manipulare și aplicare 
ușoară, compatibilitate perfectă cu 
celelalte produse din sistem.

 Prietenos cu mediul inconjurator
Ecologic
Reciclabil.

•

Grosime (mm)
Suprafaţa acoperită (mp)
Nr. de plăci/bax
mc/bax

20
12
24

0.24

30
8
16

0.24

40
6
12

0.24

50
5
10

0.25

60
4
8

0.24

70
3.5
7

0.24

80
3
6

0.24

100
2.5
5

0.25

120
2
4

0.24

150
1.5
3

0.22

Date tehnice

Compoziţie: ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat, aditivi chimici, fibre

Culoare: gri, alb

Consum:  4 kg/m² pentru lipire, 4 kg/m² pentru șpăcluire

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C
Clasă de reacţie la foc: A1

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcţie de condiţiile climatice

Date tehnice

Dimensiune sul:

Greutatea pe unitatea de suprafaţă:

Alungire la rupere - 
val. min.longitudinala/transversală:

1m x 50m 

145g/m²  și  160g/m²  (± 5%)

2,2-2,4% / 2,2%

Beneficii

 •
 
 •
 

 Măreşte rezistenţa tencuielii şi reduce 
pericolul apariţiei fisurilor.
Durabilă, rezistentă la rupere şi puternică
 Rezistentă la mediul alcalin, acoperit cu 
substanţă care împiedică destrămarea 
firelor

•
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F92, F93 tencuială decorativă acrilică
dă culoare casei tale cu finisaje de calitate

Descriere produs

Produs peliculogen gata preparat, formulat pe bază de lianţi sintetici, materiale de bază de 
diferite granulaţii și aditivi specifici, destinat finisărilor exterioare sau interioare. Tencuiala 
decorativă F93 Euro MGA se aplică mecanizat în varianta bob cu bob, granulaţie 1,5mm. 
Tencuiala decorativă F92 se aplică în structuri tip bob cu bob sau scoarţă de copac.

25 kgForma de ambalare:

300
culori

cca.
10m2

Palet: 24 buc

Date tehnice

 

Granulaţie 2Bob cu bob (kg/1m ) 2Scoarţă de copac (kg/1m )
1,5 mm 2.5 - 2.9 2.3 - 2.6
2,0 mm 2.7 - 3.2 2.5 - 2.9
2,5 mm 3.2 - 3.7 2.7 - 3.2

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

Beneficii
 
 • Destinat aplicării atât pe substraturi suport noi (inclusiv ca parte componentă a termosistemului 
EURO MGA), cât și pe cele vechi, dar stabile
Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense
Conţine aditivi speciali, datorită cărora tencuiala este foarte eficientă, flexibilă și ușor de aplicat
Rezistenţă la șocuri mecanice 
Comportare eficientă în timp la intemperii și acţiunea directă a razelor UV
Permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apa lichidă
F92 se produce in variantele bob cu bob si scoarţa de copac.
F93 se aplica mecanizat.
 Împiedică dezvoltarea microorganismelor, având rezistenţa la alge și ciuperci.

 • 
• 
• 
• 
•
 

3,0 mm 3.6 - 4.2 3.2 - 3.7

•

Compoziţie: rășini acrilice, agregate, aditivi

Timp de uscare: 2-3 ore

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

F92

1,5 mmF93 1,7 - 2,4 

•

F94 tencuială decorativă mozaicată
suprafeţe originale multicolore

Beneficii

Date tehnice

Produs peliculogen gata preparat, formulat pe bază de lianţi sintetici, particule de cuarţ colorat și aditivi specifici, 
destinat finisărilor exterioare (soclurile clădirilor, plinte, balustrade) sau interioare (coloane, coridoare, scări).

 • Disponibil într-o gamă originală de modele

 • Elasticitate deosebită, făcând posibilă și acoperirea microfisurilor din substratul suport

 • Rezistenţă foarte bună la agresiuni mecanice (impact, zgârieturi)
 • Rezistenţă excelentă la umiditate - recomandată la socluri
 • Rezistenţă la spălare și curăţare

25 kgForma de ambalare:
Palet: 24 buc

Descriere produs

Temperatura de aplicare
(substrat, aer, material):

Aspect produs:

Număr de straturi:

Timp de uscare:

Consum specific:

de la +5°C la +25°C

pastă omogenă, alba, vâscoasă, cu conţinut de particule de cuarţ  colorat

1

3 - 4 ore uscare la suprafaţă 
72 ore uscare în profunzime

5 - 5,5 kg/m² (consumul real se stabilește efectuând o probă la faţa locului)

•
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F96 tencuială decorativă siliconică
textură şi culoare

Descriere produs

Date tehnice

Tencuiala decorativă siliconica EURO MGA este un produs peliculogen gata preparat, aplicabil în strat 
subţire, destinat finisărilor exterioare sau interioare, atât pentru clădirile noi  (inclusiv ca parte 
componentă a termosistemului EURO MGA), cât şi pentru cele vechi. Tencuiala decorativă MGA F96 poate 
fi livrată într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense, cu texturi tip SCOARŢĂ DE COPAC sau BOB CU BOB.

 25 kgForma de ambalare:

300
culori

cca.
10m2

Granulaţie 2Bob cu bob (kg/1m ) 2Scoarţă de copac (kg/1m )

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

Beneficii
 
 • Destinat aplicării atât pe substraturi suport noi (inclusiv ca parte componentă a termosistemului 
EURO MGA), cât și pe cele vechi, dar stabile  

• Rezistenţă deosebită a culorii în timp la acţiunea radiaţiilor UV și a gazelor industriale 
 

• Conţine aditivi siliconici, datorită cărora tencuiala este foarte eficientă, dură, dar flexibilă și ușor de aplicat

 

• Rezistentă la șocuri mecanice și la intemperii

 

• Permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apa lichidă

 

• Împiedică dezvoltarea microorganismelor, prin caracterul său fungicid și algicid

 

• Se produce in granulatiile 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

 

3,0 mm

Palet: 24 buc

2.4 - 2.8

2.6 - 3

2.9 - 3.4

3.4 - 4

2.3 - 2.6

2.3 - 2.7

2.7 - 3.2

3.2 - 3.7

KLASSIK - Tencuială decorativă cu silicon
gata colorată în 10 culori 

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice 25 kgForma de ambalare:
Palet: 24 buc 

KLASSIK tencuială decorativă este un produs peliculogen gata preparat, cu aspect de masă păstoasă, 
omogenă, pe bază de rășină sintetică în dispersie apoasă, aditivată cu latex siliconat, cu conţinut de 
agregate minerale de 1.2 – 2 mm. Este destinată finisărilor exterioare sau interioare, atât pentru 
clădirile noi, inclusiv ca parte componentă a termosistemului MGA, cât şi pentru clădirile vechi. 
Datorită rășinilor de ultimă generaţie din compoziţie, tencuiala are proprietăţi  de autocurăţare și o 
rezistenţă sporită.

10
culori

Temperatura de aplicare (substrat, aer, material): de la +5°C la +25°C

Timp de uscare: 2 - 3 ore

Granulaţie 2Bob cu bob (kg/1m ) 2Scoarţă de copac (kg/1m )

1,5 mm

2,0 mm

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

Densitate produs gata de utilizat

Timp de uscare la suprafaţă

Timp de uscare în profunzime

Alunecare pe verticală

Deformaţie transversală

cca. 1,85 g/cm³

2-3 ore

2-3 zile

0,42 mm

2,80 mm

K 15 (2.3 - 2.6)

K 20 (2.5 - 2.9)

B 15 (2.5 - 2.9)

B 20 (2.7 - 3.2)

 • Peliculă foarte aderentă la support,
Dură, rezistentă la factori distructivi 
mecanici şi intemperii 
Disponibilă în 10 culori sau nuanţată 
computerizat într-o gamă largă de 
nuanţe pastel sau intense 

•

•

 • Cu aspect mat, structurat tip BOB DE OREZ (B) 
sau SCOARŢĂ DE COPAC (K).
Respirabilitate
Uscare rapida
Rezistenta in timp

•
•

•
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F90 tencuială decorativă minerală BOB CU BOB 

Descriere produs

F90 este o tencuială decorativă minerală de tip BOB CU BOB, ce se caracterizează printr-o excelentă 
permeabilitate la vapori și rezistenţă la apă și îngheţ, recomandată pentru finisarea pereţilor exteriori 
ai clădirilor. F90 Euro MGA este un produs natural care garantează o suprafaţă sănătoasă lipsită de 
alge și ciuperci.

25 kgForma de ambalare:

finisajul de efect care se încadrează în buget

Palet: 48 buc

F91 tencuială decorativă minerală SCOARŢĂ DE COPAC
finisajul de efect care se încadrează în buget

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

EUROMGA F91 este o tencuială decorativă minerală de tip scoarţă de copac cu înaltă permeabilitate la vapori și 
rezistenţă la apă și îngheţ recomandată pentru toate tipurile de construcţii și spaţii cu grad mediu de umiditate.  
EUROMGA F91 este un produs natural care garantează un climat interior sănătos prin eliminarea umezelii și 
prevenirea apariţiei  igrasiei sau ciupercilor.

 

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc 

Înaltă permeabilitate la vaporii de apă
Structură de tip scoarţă de copac
Granulaţie medie max. 2,5 mm
Culoare alb-natur
Ușor de preparat – doar cu apă
Climat interior sănătos
Efect de autocurăţare 

Beneficii

 • Înaltă permeabilitate la vaporii de apă
Rezistenţă la apă și îngheţ
Granulaţie medie max. 2 mm
Culoare alb-natur
Ușor de preparat – doar cu apă
Asigură un climat sănătos   

•
•
•
•
•

Date tehnice

Temperatura de aplicare
 

Timp de uscare:

Consum specific:

de la +5°C la +30°C

24 ore
2 2,5-3,5 kg/m  (consumul real se stabilește efectuând o probă la faţa locului)

Compoziţie:

Consum specific:

Apa de preparare:

Timp de găleată:

Temperatura de aplicare:

ciment alb, var, agregate minerale albe și aditivi 

22.5 kg/m

5÷5,3 litri apă / 25 kg praf

circa 3 ore
05÷30 C
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F99 amorsă pentru tencuieli decorative
succesul aderenţei atât la interior cât și la exterior

Descriere produs

Produs pe bază de dispersii apoase sintetice, pigmenţi, agregate și aditivi specifici, destinat ca strat de 
fond și de mărire a aderenţei la suport a tencuielilor decorative.

Beneficii

Aderenţă foarte bună la suport
Putere mare de acoperire - 1 găleată circa 100 mp
Se poate colora în culoarea tencuielii decorative
Uscare rapidă
Peliculă impermeabilă la apă și permeabilă la vaporii de apă
Uniformizează absorbţia pe întreaga suprafaţă
Facilitează aderenţa între stratul suport și finisaj

300
culori

25 kgForma de ambalare:
Palet: 24 buc 

Amorsă KLASSIK

Utilizare

10 / 5 lForma de 
ambalare:

Palet: 72 / 136 buc. 

Pentru amorsarea și reglarea absorţiei pe 
suprafeţe la interior si exterior. 

Descriere produs

F70 este o dispersie de rășini sintetice 
care, după aplicarea pe suprafeţele 
poroase, pătrunde în sistemul capilar 
și conduce la reducerea capacităţii de 
absorbţie. Simultan, amorsa asigură 
aderenţa între stratul suport și 
produsul folosit ca finisaj pe suprafaţa 
de lucru. F70 este o amorsă 
universală, pretabilă pentru toate 
tipurile de sisteme Euro MGA: placări 
ceramice, termosistem, finisaje 
interioare (glet, vopseluri speciale, 
vopsea lavabilă).

Pregatirea substratului

Suporturile pe care se aplică trebuie să fie 
rezistente, curate și desprăfuite. 

Pregatirea produsului

Se diluează cu apă până la max.1:4. 

Aplicare

Se aplică uniform, cu rola (trafalet) sau 
bidineaua. 

Consum

50-200 ml/m² în funcţie de calitatea şi 
gradul de absorbţie al suprafeţei suport. 

F70 amorsă universală
Produs concentrat, asigură aderenţa 
între stratul suport și finisaj

Beneficii

 •
 
 

 Asigură un grad de absorbţie optim
Uniformizează stratul suport prin 
închiderea capilarităţilor
Asigură aderenţa materialelor

Date tehnice 

5 / 13 lForma de ambalare:
Palet: 80/ 40 buc. 

Date tehnice

Aspect produs necolorat:

Aspect peliculă:

Timp de uscare la suprafaţă:

Timp de uscare pentru reacoperire:

Consum specific:

lichid omogen, tixotrop, alb

mat, rugos

cca. 1 oră

24 ore
2cca. 200  - 300 g/m

Compoziţie:
Diluare:
Consum:

Temperatura de aplicare:

apă, rășini, conservanţi, dispersanţi
1/4 (1 parte amorsă / 4 părţi apă)

0,2l/m2 soluţie gata preparată, in funcţie de gradul 
de absorbţie al suprafeţei suport

de la +5°C la 30°C
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KLASSIK  - vopsea acrilică pentru interior
albul care durează

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Klassik este o vopsea pentru interior pe bază de polimeri acrilici, destinată  finisărilor interioare, cu putere 
mare de acoperire, aspect mat şi aderenţă deosebită. Este foarte ușor de întreţinut datorită posibilităţii de 
a  fi curăţată sau chiar spălată cu buretele. 

Grad mare de alb
Consum redus
Aplicabilitate sporită

300
culori

8.5/ 15 lForma de ambalare:

F61 Premium vopsea acrilică pentru interior
culoarea în casa ta

Descriere produs

Caracteristici principale

Date tehnice

F61 este un produs hidrosolubil profesional, pe bază de polimeri acrilici, destinat  finisărilor interioare, 
cu putere foarte mare de acoperire, aspect mat si aderenţă deosebită. Este foarte ușor de întreţinut, 
atât datorită faptului că nu permite aderarea murdăriei la suport, cât și datorită posibilităţii de a fi
curăţată sau spălată cu buretele.

-

Putere mare de acoperire
Consum redus
Rezistenţă la pătare
Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense

15 l Forma de ambalare:

Palet: 39/48 buc

Palet: 24 buc 

(~25 kg)

Temperatura de aplicare: 

Timp minim de uscare: 

Consum: 

05÷30 C

2 ore

130g/m²/1 strat 12m²/l/1 strat

între +5°C și +25°C

2-3 ore

150g/m²/1 strat 11m²/l/1 strat

Temperatura de punere în operă:

Timp minim de uscare: 

Consum: 

69

P
R

O
D

U
S

E



F72 vopsea acrilică de exterior
culori intense care durează

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Produs pe bază de dispersii apoase sintetice, pigmenţi, extenderi și aditivi specifici, destinat ca strat final.

300
culori

15 l Forma de ambalare:

F76 vopsea siliconică de exterior
putere mare de acoperire

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Vopsea lavabilă de exterior pe bază de rășina polisiloxanică și copolimeri acrilo-stirenici. 
Acești compuși conferă flexibilitate, durabilitate și au un efect de autocurăţare.

Foarte aderentă la substrat
Putere mare de acoperire
Aplicabilitate sporită
Efect de autocurăţare
Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense

300
culori

15 l Forma de ambalare:

Palet: 24 buc

Palet: 24 buc 

Aderenţă foarte bună la suport
Putere mare de acoperire
Rezistenţă la intemperii
Elastică
Aplicabilitate sporită
Uscare rapidă
Peliculă impermeabilă
Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense

Compoziţie: 

Timp de uscare: 

Consum: 

Temperatura de aplicare: 

dispersie de rășini acrilice, aditivi

2-3 ore

120g/m²/strat        12m²/l/1 strat

între +5°C și +25°C

Compoziţie: 

Timp de uscare: 

Consum: 

Temperatura de aplicare: 

rășină polisiloxanică și copolimeri acrilo-stirenici

2 - 3 ore

120g/m²/strat        12.50m²/l/1 strat

între +5°C și +25°C
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X2 euroglet super plus
glet de încărcare și finisare pentru interior

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Un produs revoluţionar care a apărut ca o consecinţă a experienţei EURO MGA, pionier în piaţa 
românească de gleturi pe bază de ciment. Ușor de aplicat, creează o suprafaţă de un alb mat – 
ideală, perfect netedă. Poate fi folosit ca strat de finisare sau ca umplutură. Asigură rezistenţă 
ridicată la abraziune, aderenţă mare și rezistenţă la fisurare. Nu sunt necesare alte produse de 
finisare. Ușor de vopsit.  

Pentru aplicare la interior
Produsul creează o suprafaţă de culoare alb mat, care necesită șlefuire moderată
Durabil – rezistenţă ridicată la abraziune
Excelentă permeabilitate la vapori
Posibilitatea de suprapunere peste fisuri minore, inactive
Aplicare ușoară

X1 euroglet super
glet de încărcare pentru aplicaţii multiple

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Glet de încăcare folosit pentru obţinerea unor suprafeţe netede pe suport de tencuială de var/ciment, 
ciment/beton, la interior. Se poate aplica atât manual cu fierul de glet, cât si mecanizat. Se folosește 
pentru renovări și reparaţii.

Aderenţă mare
Pentru utilizare la interior
Aderenţă mare
Permeabil la vapori, permiţând peretelui să respire
Nu necesită șlefuire înainte de aplicarea gletului de finisaj
După uscare, rezultă o suprafaţă foarte fină, sticloasă
Produsul nu se „întoarce“ pe fierul de glet
Utilizat ca strat de umplere
La atingerea cu mâna sau cu îmbrăcămintea nu lasă urme albe

5 kg 20 kgForma de ambalare:

5 kg 20 kgForma de ambalare:
Palet: 5kg/200buc si 20kg/60buc

Palet: 5kg/200buc si 20kg/60buc

ciment alb, filler de calcar, aditivi

alb

1-1,5 kg/m² în funcţie de grosimea stratului

de la +5°C la +25°C

maximă 3 mm; minimă 1 mm

cca. 30 min., în funcţie de condiţiile climatice

Compoziţie:

Culoare:

Consum:

Temperatura de aplicare: 

Grosime strat: 

Timp de găleată:

ciment alb, filler de calcar, aditivi

alb

1-1,5 kg/m² în funcţie de grosimea stratului

de la +5°C la +25°C

maximă 3 mm; minimă 1 mm

cca. 7 ore, în funcţie de condiţiile climatice

Compoziţie:

Culoare:

Consum:

Temperatura de aplicare: 

Grosime strat: 

Al doilea strat:
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X3 euroglet yeso-fino
glet ultrafin pentru finisaje cu minimă șlefuire

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Glet super aditivat cu timp deschis extins, cu șlefuire după 7 ore, folosit la gletuirea pereţilor la 
interior pentru obţinerea unor suprafeţe netede pe suport de tencuială var/ciment, ciment/beton. 

X5 rapido 
glet pastă pentru finisarea pereţilor interiori

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Glet gata preparat, sub formă de pastă, pentru lucrările de nivelare și finisare a pereţilor interiori. 
Poate fi aplicat pe tencuieli de var/ciment sau ipsos, plăci din gips-carton, gleturi pe bază de ciment 
sau ipsos și vopsitorii anterioare. Euro MGA X5 poate fi utilizat direct din găleată, fără operaţii 
suplimentare. Timp de lucrabilitate nelimitat, putând fi păstrat în ambalaj timp de 1 an de la data 
deschiderii. Destinat atât construcţiilor noi, cât și lucrărilor de renovare. Se poate aplica manual 
sau mecanizat.

 • Gata de utilizare, nu necesita amestecare cu apă
Fără praf – se poate șlefui în stare umedă, înainte de întărirea completă
+40% productivitate prin rapiditate
Suprafeţe foarte fine - coală de hârtie
Ușor de șlefuit 

 •
 

•

5 kg 18 kgForma de ambalare:

Palet: 5kg/100buc si 18kg/33buc

 
Ușor de aplicat
Ușor de șlefuit
Permeabil la vapori de apă, permiţând peretelui să respire
Aderenţă excelentă
Rezistenţă crescută odată cu trecerea timpului (învechire, îmbătrânire)
Suprafeţe foarte fine - coală de hârtie

 
•
•

5 kg 20 kgForma de ambalare:
Palet: 5kg/200buc si 20kg/60buc

Compoziţie: Ciment alb, filler de calcar, aditivi

Granulaţie maximă: 0,1 mm

Şlefuire: cca. 7 ore în funcţie de condiţiile climatice

Consum de material: între 0.4-0.7 kg/m2

Grosime: între 1-2 mm

Compoziţie:

Consum:

Timp de punere în operă:

Temperatura de punere în operă:

Slefuire umedă:

Grosime: 

rășini sintetice în dispersie apoasă, adaosuri minerale și aditivi

0,4 kg/mp, 1mm

nelimitat
0 0de la +5 C la +30 C

după 30 min

maxim 2 mm
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X6 chit de rosturi pentru plăcile de gips-carton 
pastă de îmbinare pentru plăcile de gips-carton

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Este un mortar uscat pe bază de ciment alb cu adaosuri speciale de îmbunătăţire a aderenţei și 
prelungire a timpului de găleată. Produs pe bază de aditivi şi elemente calcaroase cu grad de alb 
superior. Folosit la umplerea rosturilor dintre plăcile de gips-carton, remedierea suprafeţelor plăcilor 
din gips-carton zgâriate sau lovite. Se foloseşte numai în interiorul clădirilor, în încăperi cu 
umiditatea relativă a aerului de max. 60%.

 •   Aderenţă sporită la stratul suport
Timp de găleată mare
Aplicare ușoară
Creează o suprafaţă netedă

 •   
 •   
 •   

EUROCHIT STUCK
pastă de îmbinare pentru plăcile de gips carton 

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Este un mortar uscat pe bază de ciment alb cu adaosuri speciale pentru îmbunătăţire a aderenţei 
și prelungire a timpului de găleată. Produs pe bază de aditivi şi elemente calcaroase cu grad ridicat 
de alb. Folosit la umplerea rosturilor dintre plăcile de gips-carton, remedierea suprafeţelor plăcilor 
din gips-carton zgâriate sau lovite. Se foloseşte numai în interiorul clădirilor, în încăperi cu umiditatea 
relativă a aerului de max. 60%.

 • Rezistenţă la fisurarea în strat gros
Foarte aderent la stratul suport.
Foarte uşor de aplicat
Timp de galeata extins

 •
 
 

•

4 kgForma de ambalare:
Palet: 200 buc

20 kgForma de ambalare:
Palet: 60buc

Compoziţie:

Timp de găleată mare:

Consumul de material

ciment Portland, filler calcar, calcită, aditiv

90 min.
20,3-0,5 kg/m  în cazul folosirii la îmbinări

2 1 - 1,5 kg/m  în cazul folosirii cu material de umplere

 
Timp de găleată:

Temperatura de aplicare: 

Consumul de material

90 min

între +5°C și +25°C
20,3-0,5 kg/m  în cazul folosirii la îmbinări

21 - 1,5 kg/m  în cazul folosirii cu material de umplere

 

•
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Euro MGA Professional GRES
adeziv elastic pentru placări ceramice

Euro MGA Professional STANDARD 
pentru placări ceramice

Descriere produs

Beneficii

Adeziv destinat lipirii plăcilor ceramice la interiorul clădirilor, pe toate suporturile tradiţionale întâlnite 
în construcţii: zidărie, beton, șapă de ciment sau anhidrit, tencuieli de ciment sau ciment-var, plăci din 
gips-carton, etc. Plăcile ceramice pot fi glazurate sau porţelanate. Produsul se caracterizează printr-o 
aderenţă deosebită la stratul suport și nu alunecă pe suport vertical.

 
   
   

Pentru utilizare la interior 
 Pentru pereţi sau pardoseli
 De clasă C1T
Prelucrare ușoară

Descriere produs

Beneficii

MGA Gres este un adeziv pentru gresie si faiantă ce poate fi utilizat pe suprafete umede, băi, bucătarii, 
scări, holuri, terase, pivnite, camere de depozitare, faţade și zone în care stratul suport este nedeformabil.

Pentru plăci absorbante la interior si exterior
Pentru plăci porţelanate la interior si exterior
De clasă C1TE
Prelucrare ușoară
Lucrabilitate excelentă
Adezivi cu alunecare redusa

Încăperi
umede

Dimensiunea
placilor

Suprafaţa
acoperită pe sac

Fără alunecare
pe verticală

Rezistent 
la apă

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48buc

Date tehnice

 
Compoziţie: 

Timp deschis:

Timp de găleată:

Temperatura de aplicare:

Chituire după: 

Alunecare pe verticală:

Aderenţă iniţială prin tracţiune:

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

20 minute

120 minute

de la +5 C la +30 C

24 ore

<0,5 mm

>0,5 N/mm²

4-6 kg/m², funcţie de condiţiile de lucru

 
Compoziţie: 

Timp deschis:

Timp de găleată:

Temperatura de aplicare:

Chituire după: 

Alunecare pe verticală:

Aderenţă iniţială prin tracţiune:

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

30 minute

120 minute

de la +5 C la +30 C

12 ÷ 24 ore

<0,5 mm

>0,5 N/mm²

4-6 kg/m², în funcţie de condiţiile de lucru

Date tehnice
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Euro MGA Professional FLEX
adeziv elastic cu fibre

Euro MGA Professional MARMUR
adeziv alb pentru marmură și piatră

Descriere produs

Beneficii

MGA MARMUR este un adeziv conceput pentru lipirea marmurei naturale și sintetice, pietrelor 
naturale, mozaicului de sticlă, plăcilor ceramice pentru pereţi și pardoseli (gresie, faianţă, clincher, 
cahlă, mozaic), dalelor terrazzo și de ciment. Adezivul este recomandat pentru orice substrat 
rigid și dificil, atât în interior cât și în exterior, precum și pentru încălzire prin pardoseală. Este 
recomandat pentru suprafeţele decorative pe care se aplică piatra naturală și mozaicul de sticlă.

  
  

Pentru toate tipurile de piatră naturală 
Pentru cărămidă aparentă sau clinker
Pentru dale sau blocuri de piatră
De clasă C1TE

Descriere produs

Beneficii

MGA FLEX este un adeziv conceput pentru lipirea eficientă a tuturor tipurilor de plăci ceramice pe 
pereţi și pardoseli, faianţă, teracotă, clincher, gresie, mozaic, plăci terrazzo și de ciment, plăci din 
piatră naturală. Utilizarea fibrelor de armate ajută în mod semnificativ la obtinerea unei aderente 
si rezistente in timp deosebite. Este recomandat pentru utilizare pe suprafeţele balcoanelor, 
teraselor, faţadelor, băilor, băilor publice, în bucătării industriale și casnice, în coridoarele pasajelor 
pietonale, etc.

   

Pentru placări supuse la solicitări intense 
Pentru toate tipurile de plăci ceramice
Conţine fibre de armare
Prelucrare ușoară
Lucrabilitate excelentă
De clasă C2TE

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48buc

Date tehnice

 
Compoziţie: 

Timp deschis:

Timp de găleată:

Temperatura de aplicare:

Chituire după: 

Alunecare pe verticală:

Aderenţă iniţială prin tracţiune:

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

30 minute

120 minute

de la +5 C la +30 C

12÷24 ore

<0,5 mm

>0,6 N/mm²

4-6 kg/m², funcţie de condiţiile de lucru

Date tehnice

 
Clasificare cf.: 

Tehnologie: 

Culoare: 

Temperatura de aplicare: 

Grosimea stratului: 

Chituirea (pereţi/pardoseli): 

Timp deschis: 

Timp de lucru: 

Timp de corecţie: 

Întărire parţială/totală: 

Forma de ambalare : 

Termen de valabilitate: 

EN 12004-2017 : C2 TE

FIBRE

gri

+5°C la +30°C

2-10 mm

12h / 24h

30 min

<4 h

30 min

3 /14 zile

25 kg

12 luni
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Euro MGA Professional SUPERFLEX
adeziv superelastic cu fibre

Descriere produs

Beneficii

MGA SUPERFLEX este un adeziv îmbogăţit cu fibre, conceput pentru lipirea eficientă a tuturor 
tipurilor de plăci ceramice pe pereţi și pardoseli, faianţă, teracotă, clincher, gresie, mozaic, plăci 
terrazzo și de ciment, plăci din piatră naturală (după verificarea rezistenţei la decolorare) și 
aglomerate din piatră, în formate mici și mari. Conceput pentru orice tip de substrat, atât 
obișnuit cât și special, în interior și exterior, inclusiv pentru balcoane și terase, pardoseli încălzite, 
bucătării, băi, piscine, faţade, pasaje de trecere. Utilizarea fibrelor de armare ajută în mod 
semnificativ lipirea tuturor plăcilor ceramice.

 •
 •   
   

Pentru placări supuse la solicitări intense 
Pentru suporturi cu variaţii dimensionale
Pentru toate tipurile de plăci ceramice
De clasă C2 TE S1

•
•

SUPERFLEX
ADEZIV 

SUPERFLEXIBIL 
PENTRU PLACĂRI 

CERAMICE

FLEX
ADEZIV 
FLEXIBIL 

PENTRU PLACĂRI 
CERAMICE

PARAMETRI TEHNICI

Clasifi care cf.: EN 12004-2017 C2 TE S1 C2 TE

Tehnologie FIBRE FIBRE

Culoare gri gri

Temperatura de aplicare +5°C la +30°C +5°C la +30°C

Grosimea stratului 2-10 mm 2-10 mm

Chituirea (pereţi/pardoseli) 12h / 24h 12h / 24h

Timp deschis 30 min 30 min

Timp de lucru <3 h <3 h

Timp de corecţie 30 min 30 min

Întărire parţială/totală 3 /14 zile 3 /14 zile

Forma de ambalare 25 kg 25 kg

Termen de valabilitate 12 luni 12 luni

SIGURANŢA LIPIRII PLĂCILOR 
DE MARI DIMENSIUNI 
umplerea perfectă spaţiului 
dintre substrat și placă elimină 
riscul spargerii muchiilor și al 
apariţiei crăpăturilor

FLEXIBILITATE SPORITĂ

LIPIREA PE SUPRAFEŢE CRITICE 
precum pardoseli încălzite, OSB, 
plăci de gips carton

DURABILITATE 

REZISTENŢA SPORITĂ A 
ADEZIVULUI, chiar și în 
condiţii difi cile – umiditate 

crescută și  temperaturi 
extreme, scăzute sau foarte 
mari 

REZISTENŢĂ CRESCUTĂ LA 
ÎNCĂRCĂRI MARI: mecanice 
și termice

PARAMETRI DE LUCRU ȘI 
APLICARE EXCELENŢI 

lipirea flexibilă și durabilă, cu o 
structură compactă, permiţând 
evitarea formării crăpăturilor și 
spargerii muchiilor

lucrabilitate, aplicare 
perfectă pe suprafeţe 
orizontale și verticale, 
timp mare de lucru și 
corecţie

Principalele benefi cii ale tehnologiei 
cu fi bre în adezivii ceramici:

Suprafaţa
acoperită pe sac

Pentru interior
şi exterior

Balcoane,
terase

încălzire prin
pardoseală

PiscineArmat cu
fibre

Dimensiunea
placilor

Pe substraturi
deformabile

Pe substraturi
critice

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48buc
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C9 placofix interno
adeziv pentru gresie și faianţă 

C11 adeziv elastic standard 
rezistenţă și performanţă la interior și exterior

Descriere produs

Descriere produs

Beneficii

Beneficii

Date tehnice

Date tehnice

C9 placofix Interno este destinat placărilor cu gresie si faianta la interiorul clădirilor, pe suporturile 
tradiţionale: zidărie, beton,șapă de ciment sau anhidrit, tencuieli de ciment sau ciment-var, plăci 
din gips-carton etc. Plăcile ceramice pot fi glazurate sau porţelanate, slab sau puternic absorbante. 
Adezivul este recomandat pentru lucrul la interior in strat subţire.

Adeziv standard profesional pentru placări ceramice cu gresie, faianţă, clinker, mozaic, slab și puternic 
absorbante. Asigură aderenţă excelentă atât pe suprafeţele orizontale cât și verticale, la interiorul și 
exteriorul clădirilor. Se utilizează pe multiple suprafeţe precum băi, bucătării, platforme industriale, 
comerciale și rezidenţiale pietonale, balcoane, terase, scări și holuri.

 

 

• Pentru plăci absorbante la interior și exterior
Pentru plăci porţelanate la interior
De clasă: C1 TE
Aderenţă crescută la stratul suport 

•
•

Pentru utilizare la interior
Pentru pereţi sau pardoseli
Recomandat pentru plăci ceramice de dimensiuni mici
Aderenţă perfectă la stratul suport. Fără alunecare
De clasă: C1 T

5 kg 25 kgForma de ambalare:

C1T
clasa

Palet: 5kg/200buc si 25kg/48buc

 

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc

C1TE
clasa

Compoziţie:

OPEN TIME:

Timp de găleată: 

Temperatura de aplicare:

Chituire după: 

Alunecare pe verticală: 

Aderenţă iniţială prin tracţiune: 

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

20 minute

120 minute
0 0de la +5 C la +30 C

12÷24 ore

< 0,5 mm

>0,5 N/mm²

4-6 kg/m², în funcţie de condiţiile de lucru

Compoziţie:

OPEN TIME:

Timp de găleată: 

Temperatura de aplicare:

Chituire după: 

Alunecare pe verticală: 

Aderenţă iniţială prin tracţiune: 

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

30 minute

120 minute
0 0de la +5 C la +30 C

12÷24 ore

< 0,5 mm

>1,01 N/mm²

4-6 kg/m², în funcţie de condiţiile de lucru

•
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C15 adeziv alb flexibil pentru piatră naturală
performanţă si excelenţă garantată

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv profesional recomandat pentru placarea suprafeţelor la interior și exterior cu toate tipurile de 
piatra naturală, dale, blocuri de piatră, cărămidă plină, clinker și plăci ceramice. Euro MGA C15 se 
utilizează la lucrări atât pe suprafeţe plane cât și planuri inclinate și verticale. Este recomandat pentru 
placarea soclurilor, gardurilor, aleilor pietonale, trepte, terase, balcoane, piscine, pardoseli încalzite

  Pentru toate tipurile de piatră naturală
Pentru cărămidă plină sau clinker
Pentru dale sau blocuri de piatră
Aderenţă maximă la stratul suport cu alunecare aproape de 0 pe suprafeţele verticale
Adeziv alb
Rezistenţă și durabilitate
De clasă: C2TES1

  
  

C16 adeziv pentru placări grele 
pentru placări cu greutate

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv profesional flexibil recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră naturală de dimensiuni 
mari sau cu greutate mare, la interior sau exterior, pe straturi suport critice, supuse la condiţii grele 
de exploatare. Pretabil pentru pardoseli încălzite, pardoseli ale spaţiilor comerciale, industriale si 
rezidentiale, terase, balcoane, trepte, socluri, garduri, faţade şi pe toate hidroizolaţiile de tip mineral 
în duşuri, băi sau piscine.

 Pentru utilizare la interior și exterior
Pentru plăci ceramice de dimensiuni mari
Pentru plăci ceramice cu greutate mare
De clasă: C2TES1

 
 

  

 

25 kgForma de ambalare:

C2TES1
clasa

Palet: 48 buc

25 kgForma de ambalare:

C2TES1
clasa

Palet: 48buc

Compoziţie:

Culoare: 

Timp de găleată: 

OPEN TIME: 

Temperatura de aplicare: 

Chituire după: 

Alunecare pe verticală: 

Aderenţă iniţială prin tracţiune: 

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

gri

120 minute

30 minute

între +5°C și +25°C

12÷24 ore

<0,5 mm
2>1 N/mm
24÷5 kg/m , în funcţie de condiţiile de lucru

Compoziţie:

Culoare: 

OPEN TIME

Timp de găleată: 

Temperatura de aplicare: 

Chituire după: 

Alunecare pe verticală: 

Aderenţă iniţială prin tracţiune: 

Consum specific: 

ciment alb, agregate minerale și aditivi

alb

30 min.

240 min.

între 5°C și 25°C

12÷24 ore

<0,5 mm
2>1 N/mm
24÷5 kg/m , în funcţie de condiţiile de lucru

Adeziv flexibil cu o aderenţă foarte bună la 
stratul suport
Fără alunecare pe verticală
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C21 eurochit
chit de rosturi de interior

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Amestec omogen de pulberi pe bază de ciment, nisip 
cuarţos, aditivi, oxizi metalici coloraţi, conceput pentru 
umplerea rosturilor dintre dalele și plăcile ceramice 
(orizontale și verticale). 

 • Rezistenţă mecanică la abraziune
Utilizat la interior
Menţinere de durată a culorii în timp
Rezistenţă foarte bună la variaţii de temperatură
Produs disponibil în 27 de culori.  

 

•

 

•

 

•

Granulaţie maximă:

Necesar de apă:

Timp de găleată:

Consum de material:

Culori
alb
super alb
alb argintiu
crem
galben
bej
orange
piersică
maron deschis 222
maron deschis 333
maron 444
maron 555
cărămiziu

teracotă
brun roșcat
roz
verde
ultraverde
vernil
verde măr
galben lămâie
ultramarin
bleu
albastru
gri
negru
negru antracit

•

C17 adeziv flexibil 
ideal în condiţii extreme

Descriere produs

Adeziv flexibil și deformabil, cu timp deschis extins, fără curgere verticală, pentru placări supuse 
la solicitări intense. Asigură lipirea puternică și elastică a oricărui tip de placă ceramică sau piatră 
naturală pe suporturi critice. Pentru pardoseli încălzite, placare peste placări anterioare, pardoseli 
ale spaţiilor publice, terase, balcoane, trepte, socluri, faţade și pentru toate hidroizolaţiile de tip 
mineral în dușuri, băi sau piscine. 

Beneficii

Pentru placări supuse la solicitări intense
Pentru suporturi cu variaţii dimensionale
Pentru toate tipurile de plăci ceramice
Lipire puternică și elastică 
Ideal pentru placări suprapuse

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48buc

C2TES1
clasa

2 kg 4 kgForma de ambalare:
Cutie: 2kg/4 buc si 4kg/8 buc
Palet: 48 cutii

CG1
clasa

0,1 mm

0,25 apă curată / kg produs (pulbere)

max. 2,5 ore
22,50 m  acoperire cu 1 kg de chit 

(depinde de dimensiunea rosturilor)

Produs disponibil în 27 de culori

Date tehnice

Compoziţie:

OPEN TIME:

Timp de găleată: 

Temperatura de aplicare:

Chituire după: 

Alunecare pe verticală: 

Aderenţă iniţială prin tracţiune: 

Deformaţie transversală:

Consum specific: 

ciment, agregate minerale și aditivi

minim 30 minute

240 minute

5°C÷25°C

12÷24 ore

<0,5 mm

21,54 N/mm

2 mm
24÷5 kg/m , în funcţie de condiţiile de lucru
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C22 chit de rosturi flexibil
recomandat de rezultatele excelente la interior si la exterior

Descriere produs

Chit de rosturi flexibil pe bază de ciment, cu absorbţie redusă de apă și rezistenţă 
mare la abraziune, destinat umplerii rosturilor, cu lăţime de până la 10 mm placărilor 
ceramice, marmurei și pietrei naturale din bucătării, săli de baie, terase, balcoane, 
trepte, socluri, piscine, pardoseli încălzite etc. Gamă largă de culori, aplicare uşoară, 
absorbţie de apă redusă, aderenţă sporită.  

Culori
alb
argint
manhatan
gri
grafit
negru
jasmine
bej
șampanie
vanilie
crem
caramel
cappuccino
maro închis
ciocolată
cărămidă
oliv
verde
albastru
apă
aer
galben
ceramică
cacao
pământ
scorţișoară
foc
zmeură

Beneficii

Date tehnice

Impermeabil
Flexibil
Rezistent la uzură
Rezistent la mucegaiuri și ciuperci
Rezistent la îngheţ
De clasă CG2WA
Rezistenţă UV pentru timp îndelungat

3 kgForma de ambalare:

S60/C60 hidroizolaţie minerală flexibilă
etanșare performantă

Descriere produs

Hidroizolaţie flexibilă pe bază de ciment și copolimeri, destinată aplicaţiilor la interior sau exterior, 
în zonele cu umiditate sau cu apă fără presiune hidrostatică. Potrivită pentru etanșarea băilor, 
cabinelor de dus, teraselor, balcoanelor sau a elementelor de construcţie aflate sub cota terenului 
natural (fundaţii, pivniţe etc.). C60 aderă la toate suporturile pe bază de ciment fără a  fi necesară 
uscarea acestora, dar și pe lemn, plastic, metal, polistiren expandat sau extrudat etc.

 
 

Beneficii

Date tehnice

• Aplicare și pe suporturi umede
Poate  fi placată cu plăci ceramice sau vopsită cu vopsele acrilice
Impermeabilitate la apă/permeabilitate la vapori
Aderenţă sporită pentru toate tipurile de finisaje

• 

• 

20 kgForma de ambalare:

CG2WA
clasa

Cutie: 6 buc
Palet: 48 cutii

Palet: 60 buc

Compoziţie:

Proporţie amestec:

Timp de găleată:

Temperatură de aplicare:

Rezistenţă la temperatură:

Interval de aplicare între straturi:

Aplicare gresie după:

Rezistenţă la apă:

Consum:

ciment, substanţe minerale și aditivi sintetici

5 litri / 20 kg praf

60 minute

de la +50C, la +300C

de la - 300C, la +700C

2-4 ore

24 ore

7 zile

1,50 kg/m2, strat 1mm

Granulaţie maximă:

Necesar de apă:

Timp de punere în operă:

Consum de material:

Produs disponibil în 28 de culori

0,1 mm

0,27 apă curată / kg produs (pulbere)

max. 2,5 ore
2cca. 8 m /sac 

(în funcţie de dimensiunea rosturilor)

• 
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M40 mortar pentru zidărie
zidește orice tip de zidărie

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA M40 este un mortar recomandat pentru realizarea zidăriilor din blocuri ceramice (cărămizi), 
silicatice si BCA, a pereţilor portanţi sau despărţitori. Spre deosebire de mortarul preparat în şantier, 
MGA M40 are proprietatea de a întârzia trecerea apei din materialul umed în elementele de zidărie. 
Are o aderenţă sporită la stratul suport şi rezistenţă superioară la compresiune.

•   Pentru toate tipurile de zidării : portante, de umplutură sau pereţi despărţitori
Aderenţă mare la suport•   

30 kgForma de ambalare:
Palet: 42 buc.

Compoziţie:

Temperatura de aplicare:

Consum:

ciment Portland, agregate minerale, aditivi

de la +5°C la 30°C

120kg praf/m³ de zidărie de cărămidă de 25X30 cm

M43 tencuială pe bază de ciment 

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA M43 este o tencuială pentru prelucrare manuală sau mecanizată, pentru interior
sau exterior, inclusiv încăperi umede.

• Permeabilă la vapori
Puternic aditivată - nu se întareşte rapid, nu se întareşte pe furtun
Lucrabilitate ridicată (păstoasă)
Se aplică atât pe suprafeţe verticale cât și orizontale (pereţi si tavane)

• 
 

30 kgForma de ambalare:

aplicabila mecanizat la interior si exterior

Palet: 42 buc.

Compoziţie: 

Temperatura de aplicare:

Consum:

Clasa mortarului obţinut:

ciment Portland, agregate minerale, var și aditivi

de la +5°C la 30°C

15kg/m²/ strat de 1cm

CS2 (conform SR 998-1)
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M44 tinci gri superior pentru aplicaţii multiple
lasă pereţii să respire

Descriere produs
Mortar destinat lucrărilor de finisare a tencuielilor brute la interiorul și exteriorul clădirilor. 
M44 poate fi de asemenea utilizat ca mortar de tencuire sau nivelare în cadrul lucrărilor de 
renovare sau ca mortar de zidărie pentru diverse amenajări de mici dimensiuni.

Beneficii

Date tehnice

 
•

 
•

25 kgForma de ambalare:

Se obţine o suprafaţă netedă, fără rugozitate, uniformă
Rezistenţă la umezeală și îngheţ
Pereţii respiră
Asigură strat suport solid pentru orice tip de finisare

•

Palet: 48 buc.

Compoziţie:

Temperatura de aplicare:

Timp de găleată:

Consum:

ciment Portland, agregate minerale, aditivi

de la +5°C la 30°C

5 - 6 ore

1,7kg/m²/ strat de 1mm

•

M45 tinci alb, foarte fin
suprafeţe plane cu utilizări multiple

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Mortar de tencuire pe bază de ciment alb, nisip cuarţos, calcar și superaditivi, folosit la finisarea 
pereţilor interiori și exteriori. M45 are multiple utilizări, inclusiv la repararea tencuielilor denivelate 
sau crăpate.

Aderenţă mare la stratul suport
Timp de găleată (5 – 6 ore)
Se obţine o suprafaţă netedă, fără rugozitate, uniformă 
Păstrează peretele uscat, datorită permeabilităţii ridicate la vapori
Rezistenţa la cicluri ingheţ-dezgheţ
Pentru grosimi intre 1 si 8 mm

25 kgForma de ambalare:

Palet: 42 buc.

Compoziţie:

Temperatura de aplicare:

Consum:

Grosime maxima:

ciment alb, agregate minerale, aditivi

de la +5°C la 30°C

1,7kg/m²/ strat de 1mm

6 - 8 mm 
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M50 șapă aditivată de egalizare
pentru interior și exterior

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA M50 este un amestec uscat de ciment, nisip și aditivi ce poate fi folosit ca șapă flotantă 
sau șapă de aderenţă precum și ca beton de egalizare pentru terase sau balcoane.

Suprafeţe plane
Rezistenţă ridicată, prelucrare ușoară si netezire
Se poate aplica în grosimi de 3,5 - 8 cm
Aplicare și nivelare ușoară în stare semiumedă
Interior și exterior

30 kgForma de ambalare:
Palet: 42 buc.

Compoziţie:

Temperatura de aplicare:

Consum:

Apă:

Rezistenţă maximă:

ciment , agregate minerale, aditivi

de la +5°C la 30°C

cca. 20kg/m²/ strat de 1cm

3,60 l/sac 30 kg

după 28 zile

M51 mortar pentru zidărie
performanţă maximă în zidăriile cu B.C.A.

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Mortar recomandat pentru realizarea zidăriilor portante din blocuri din B.C.A. sau a pereţilor 
despărţitori neportanţi din B.C.A.. Spre deosebire de mortarul preparat în șantier, M51 are o 
compoziţie controlată și are proprietatea de a întârzia trecerea apei din material în blocul  de 
B.C.A., atingând astfel aderenţe și rezistenţă la compresiune superioară.

Se poate aplica în strat foarte subţire
Întârzie absorbţia apei de către blocul de B.C.A.
Ușor de prelucrat
Grad mare de rezistenţă
Grad ridicat de aderenţă

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc.

Compoziţie:

Temperatura de aplicare:

Consum:

Randament:

Timp de găleată:

ciment , agregate minerale, aditivi

de la +5°C la 30°C

cca. 20kg/m³ de zidărie de 22cm

1,2 m³ zidărie de 20cm

2 ore
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Beton contact, amorsă pentru 
tencuială var ciment
obţine aderenţa maximă!

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Amorsa Beton Contact este un grund folosit atât la interior cât și la exterior pentru a asigura o aderenţă 
maximă între stratul suport și tencuială pe bază de ciment/ipsos. Beton Contact EuroMGA este gata 
preparat, conţine o soluţie acrilică în dispersie apoasă, îmbunataţit cu granulaţie fină, care după uscare 
și întărire conferă o suprafaţă rugoasă, ce asigură "ancorarea" stratului de tencuială pe un strat neabsorbant.

 Absolut necesar înaintea aplicarea tencuielilor pe tavanele din beton
Conţine materiale care asigură o rugozitate mare necesară tencuielilor aplicate ulterior
Uscare rapidă
Peliculă impermeabilă la apă și permeabilă la vaporii de apă
Peliculă rezistentă la medii alcaline 
 
 

10 kgForma de ambalare:
Palet: 33, 24 buc.

25 kgCompoziţie:

Temperatura de aplicare:

Timp de aplicare a tencuielii:

Consum:

rășini sintetice, agregate minerale, aditivi

de la +5°C la 25°C

24 ore

250g/m²
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URMĂREȘTE 
VIDEO TYTAN:

SC Selena România SRL
Str. Drumul Mare, Nr. 26-28, Sat Clinceni
Comuna Clinceni, jud. Ilfov 077060, România
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40
e-mail: office.romania@selena.com, 

www.tytan.com/ro


