SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU PENTRU PRODUCTIE

‘( EUROMGA

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr:002CPR2017-03-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: X2 ~ Euroglet super plus-a se vedea ambalajul (zifluna/an/lot de
fabricatie)

2. Utilizare preconizaté : X2 glet de incarcare, nivelare si finisare pentru

3. Fabricant : 8,C. MGA PRODUCT SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. lifov 077060,
tel/fax:004-021- 352.92.88 / 89, www.mga.ro

4. Reprezentant autorizat: S.C. Selena Romania SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. lifov
077060, tel: +40 21 4670330, fax: +40 21 4670340, email: office.selena@tytan.ro, www.mga.ro

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare aconstantei performantei: Sistem 4
6 Standard armonizat : SR EN 998-1:2011
7. Performanta declarata:

i ; Specificatiile tehnice
Caracteristici esentiale Performanta P anngnizate
Reactia la foc Clasa A1
Aderenta la beton 0,3 N/mm2
Rezistenta la intindere prin incovoiere la 28 zile min. 1,0 N/mm?
Rezistenta la compresiune la 28 zile min. 2,5 N/mm? SR EN 998-1:2011
Absorbtie de apa 0,005 kg/m2min05
Coef de difuzie a vaporilor de apa p= 30
Continut de Cr VI <0,2 ppm

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: teste CPF, fise tehnice.

9. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasts
declaratie de performants este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

EURO MGA Product SRL C. F.:R13847393 T: +4-021 467 0330
str. Drumul Mare nr. 26 - 28 R.C.:J23/258/2001 F: +4 021 467 0340
Com. Clinceni, Jud. lifov RO38RZBR0000060013216929 mga@selena.com; www.mga.ro
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